Triomont XT-fikstur - til toilet

med toptryk

Lav model med dobbeltskyl 6 og 3 |
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SINCE 1825

o Lav model til installation under vindue eller afsaetningsflade

o Lille fikstur, kun 380 mm bredt
» Belastningstestet til 400 kg

Artikel nummer mv.

VVS-nr: ART-nr:
617232100 GB1921102024
Emballage

L: 400,00 x W: 900,00 x H: 150,00 mm.
Veegt: 12,00 kg

Energimaerkning og certificeringer

EAN-nummer:

8711778169067

o Fikstur overholder SS 820200-standardenCisternen overholder EN 14055AMA-

montering mulig uden ekstra komponenter (SE)
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Villeroy & Boch Gustavsberg AB
har produkter anpassade

till Branschregler Siker
Vatteninstallation.
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Montering & Rengering

Monteres i henhold til medfglgende monteringsvejledning. Skitsens hgjdemal
(1000 mm) medfarer en siddehgjde pd 410-430 mm afhaengig af wc-modellen.
Kan ved installation justeres op til 610-630 mm. Valgfri boltafstand til montering
af vaeghaengt toilet, c-c 180 eller 230 mm. Med 180 c-c passer alle veeghaengte

toiletter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch.
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