
Suihkusekoitin New Nautic –
termostaatti
Lyijytön, kääntyvä juoksuputki 350 mm, ulostulo
ylöspäin/alaspäin, 150 c-c

Tuotteen ominaisuudet

• Sisältää alle 0,1 % lyijyä

• Pitää veden lämpötilan tasaisena paineen ja lämpötilan
muuttuessa

• Voidaan täydentää 350 mm:n kääntyvällä juoksuputkella

Artikkelien numero jne.

LVI-numero: ART-nr:
GB412123610

EAN-nr:
7391530081335

Pakkaus
L� 0,00 x W� 0,00 x H� 0,00 mm.
Paino: 0,00 kg

Suositeltu vähittäishinta
474 EUR �382 EUR ilman veroa)

Energiamerkintä ja -sertifiointi

• Tuote on alan määräysten mukainen

Kokoaminen & hoito

Asennetaan ohjeiden mukaisesti. Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana
kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon.
Vedenpaine: enintään 1 000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuuman veden lämpötila:
enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista,
jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.
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