
CERAMICPLUS
RENARE RENT, RENARE LÄNGRE, RENARE SAMVETE.

TRE GÅNGER 
RENT MED 

CERAMICPLUS



TRE ANLEDNINGAR ATT VÄLJA CERAMICPLUS
Den högteknologiska ytbehandlingen Ceramicplus gör Gustavsbergs  kvalitetsporslin smutsavstötande ända  

ner på mikroskopisk nivå. Vattnet får inte fäste utan pärlar sig och rinner av tillsammans med smuts och kalk.  

Ceramicplus minimerar behovet av rengöringsmedel – det behövs bara 10 procent. 

CERAMICPLUS = C+

MÅNGA AV VÅRA PRODUKTER GÅR ATT FÅ MED YTBEHANDLINGEN C+. DET GER PORSLINET EN 

SMUTSAVSTÖTANDE YTA SOM HINDRAR KALK OCH SMUTS FRÅN ATT FÅ FÄSTE. C+ ÄR ÄVEN BRA 

FÖR MILJÖN EFTERSOM DEN GÖR ATT DU KLARAR DIG MED MINDRE OCH MILDARE RENGÖRINGS-

MEDEL VID RENGÖRING.

1 Du får bättre hygien med 

ytor rena från bakterier  

och smuts.

Ytorna håller sig renare 

längre och blir mer 

lättstädade.

Du kan ha rent samvete när du använder 

mindre starka rengöringsmedel som  

belastar miljön.

2 3

UTAN CERAMICPLUS

Vattnet får fäste och stannar kvar. Kalkavlagringar 
får tid att bildas och smuts fastnar.

MED CERAMICPLUS

Vattnet pärlar sig och rinner av. Kalk och smuts 
följer med. Eventuella avlagringar avlägsnas enkelt.



Gustavsberg är en komplett leverantör 

av badrum. Med hög kvalitet, nordisk 

standard och tidlös skandinavisk design 

gör vi det enkelt för dig att att skapa 

exakt det badrum du önskar. Sedan 

starten i vår fabrik i Gustavsberg har vi 

introducerat snålspolande toaletter, 

vatten- och energibesparande blandare, 

ytbehandlingen Ceramicplus och andra 

smarta produkter som är skonsamma 

mot din plånbok och mot miljön. 

SMARTARE BADRUM SEDAN 1825

VÅRA PRODUKTER MED CERAMICPLUS
Allt badrumsporslin från Gustavsberg håller högsta kvalitet. Ceramicplus är en efterbehandling som förbättrar 

porslinets naturligt hygieniska egenskaper och är extremt hållbar och reptålig. Ditt badrum sparar både på din  

ekonomi och på miljön. Badrumsporslin med Ceramicplus rekommenderas för hushåll med vatten från egen brunn 

som ger avlagringar och missfärgningar. Gustavsberg har ett utvalt sortiment med vår unika ytbehandling i serierna 

Artic, Logic och Nautic.

ARTIC TVÄTTSTÄLL 4550

5500 NAUTIC MED DOLT S-LÅS

För raka linjer och modern känsla: Artic med Ceramicplus.

Nautic tvättställ finns i sex storlekar – alla med Ceramicplus.

För flexibla, smarta lösningar: Logic med Ceramicplus.
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VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Box 400, 134 29 Gustavsberg

Telefon 08-570 391 00

www.gustavsberg.se info@gustavsberg.com

TVÄTTSTÄLL

BIDÉ

WC

5500 Nautic med dolt S-lås  Dubbelspolning 2/4 liter. Med hård vit sits med SC/QR*.   776 33 61 
  Dubbelspolning 2/4 liter. Utan sits. Utan skruvhål i foten. Avsedd för limmontage   776 34 25 
  Enkelspolning 4 liter. Med hård vit sits med SC/QR*.  776 33 63

5510 Nautic med dolt P-lås  Dubbelspolning 2/4 liter.  Med hård vit sits med SC/QR*.  776 30 41
  Enkelspolning 4 liter.  Med hård vit sits med SC/QR*.  776 30 43

5591 Nautic med S-lås och och stor fot  Dubbelspolning 2/4 liter. Med hård vit sits med SC/QR*.  776 30 51

 Enkelspolning 4 liter. Med hård vit sits med SC/QR*.  776 30 52

5546 Nautic , hög modell, dolt S-lås  Enkelspolning 4 liter. Utan sits.  776 34 18

5530 Nautic wc-skål för väggmontage Utan sits.  776 30 61

5522 Nautic för väggmontage, med cistern Enkelspolning 4 liter. Med hård vit sits med SC/QR*.  776 34 01

43000/4310 Artic med inbyggt S-lås/P-lås Dubbelspolning 3/6 liter. Med hård vit sits med SC/QR*.  776 33 16

4330 Artic wc-skål för väggmontage Svart skål med hård svart sits med SC/QR*.   GB114330BLACK 

5963 Logic wc-skål för väggmontage Med hård sits med rostfria fästen.  776 33 45

5598 Natutic bidé för väggmontage Med blandarhål.  742 2 0 01

5599 Nautic bidé för golvmontage Med blandarhål.  741 38 03

4100 Artic bidé för golvmontage Med blandarhål.  742 19 95

4130 Artic bidé för väggmontage Med blandarhål.  742 19 98

5540 Nautic för bultmontage, 400x275mm Med blandarhål till höger.  745 50 51
 Med blandarhål till vänster.  745 50 53
 Utan blandarhål.  745 50 55

5550 Nautic för bultmontage**, 500x380mm Med blandarhål  745 50 65
 Utan blandarhål   745 50 67
 Med blandarhål, utan bräddavlopp****   745 50 69
 Utan blandarhål, utan bräddavlopp****   745 50 71

5556 Nautic för bultmontage***, 560x430mm Med blandarhål  745 50 73
 Utan blandarhål   745 50 75
 Med blandarhål, utan bräddavlopp****   745 50 77
 Utan blandarhål, utan bräddavlopp****   745 50 79

5560 Nautic för bultmontage***, 600x460mm Med blandarhål  745 50 83
 Utan blandarhål   745 50 85
 Med blandarhål, utan bräddavlopp**   745 50 87
 Utan blandarhål, utan bräddavlopp**   745 50 89 

5565 Nautic för bultmontage***, 650x500mm Med blandarhål  745 50 93
 Utan blandarhål   745 50 95
 Med blandarhål, utan bräddavlopp****   745 50 97
 Utan blandarhål, utan bräddavlopp****   745 50 99

5570 Nautic för bultmontage***, 700x500mm Med blandarhål  745 51 01
 Med blandarhål, utan bräddavlopp****   745 51 03
 Utan blandarhål, utan bräddavlopp****  745 51 05 

4450 Artic för bult/konsolmontage, 450x370mm. Rekommenderad konsollängd 260 mm. Med blandarhål  745 49 60

4550 Artic för bult/konsolmontage, 550x440mm. Rekommenderad konsollängd 260 mm. Med blandarhål  745 49 63

4600 Artic för bult/konsolmontage, 600x465mm. Rekommenderad konsollängd 260 mm. Med blandarhål  745 49 66

4650 Artic för bult/konsolmontage, 655x490mm. Rekommenderad konsollängd 260 mm. Med blandarhål  745 49 69

5393 Logic för bultmontage, 360x290mm Med blandarhål till höger  745 50 01
 Med blandarhål till vänster  745 50 03

5197 Logic för bultmontage, 500x265mm. Rekommenderad konsollängd 195 mm Med blandarhål till höger  745 49 97
 Med blandarhål till vänster  745 49 99

5198 Logic för bultmontage, 570x370mm 
Främst avsett för montage i hörn, men går även utmärkt att placera fritt på vägg. Endast med bassäng till höger. Med blandarhål  745 49 49

5193 Logic för bultmontage, 560x440mm. Rekommenderad konsollängd 195 mm. Med blandarhål  745 49 91

5194 Logic för bultmontage. Rekommenderad konsollängd 260 mm. Med blandarhål  745 49 95

SORTIMENT MED CERAMICPLUS
RSK/ART-nr

* Soft Close/Quick Release ** Rekommenderad konsollängd 195 eller 260 mm. ***Rekommenderad konsollängd 260 mm.   **** Montage med silventil rekommenderas.


