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TVÄTTSTÄLLS- 
BLANDARE ESTETIC
ORGANISKT FORMSPRÅK- MATT SVART

•	 Organiskt formspråk

•	 Eco-stopp, justerbar t maxflöde

•	 Finns i krom, matt svart och matt vit

RSK-nr: 827 78 37
ART-nr: GB41218051 53
EAN-nr: 7393792232180
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FLERA MODELLER PÅ VILLEROY-BOCH.COM



FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

• Spak med tydlig 
färgmarkering för ​varm- 
och kallvatten

• Energiklass A, sparar 
vatten och energi

• Innehåller mindre än 

0,1% bly
• Eco-flow för vatten- och 

energieffektivisering
• Cold-start ger endast 

kallvatten vid spak rakt 
fram

• Testad och godkänd av RISE
• Skyddsmodul AA
• Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
• Energiklass A

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställsblandare Atlantic

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri GB41215047 0 8277893 1,3 1 586 1 983

Standard GB41215047 8277892 1,3 1 228 1 535

Med sidodusch och 
väggfäste GB41215147 8277894 1,8 2 077 2 596

60-pack standard GB41215047 60 8278146 1,3 1 228 1 535

60-pack blyfri GB41215047 060 8278321 1,3 1 586 1 983
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

• Enkel installation med 
självkalibrering

• Möjligt att aktivera 
legionellaspolning (spolar 
automatiskt i 10 sek då 
blandaren ej använts på 

24 tim)
• Smart funktion inaktiverar 

blandaren i en minut så 
blandare och tvättställ 
enkelt kan rengöras

•	

•	 Certifierad av SINTEF
• Certifierad av STF
• Skyddsmodul EB

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställsblandare Nautic - sensorstyrd

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Sensorstyrd GB41214081 8220682 1,6 3 818 4 773

TILLBEHÖR

Transformator GB41638561 8553148 0,1 312 390

Batteri GB41638560 01 8553185 0,1 320 400
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

• Tidlös och harmonisk 
design av Rolf Herrström

• Energiklass A, sparar 
vatten och energi 

• Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 

material
• Justerbart komfortflöde 

(vattenspar)
• Justerbar 

komforttemperatur 
(energispar)

• Certifierad av SINTEF
• Testad och godkänd av RISE
• Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
• Energiklass A
• Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställsblandare Nautic

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med silpluggventil GB41214043 8220666 1,6 1 311 1 639

Med kedjefäste GB41214047 8220657 1,4 1 218 1 523

Blyfri - med kedjefäste GB41214047 0 8220685 1,4 1 584 1 980

Med sidodusch, väggfäste 
och kedjefäste GB41214147 8220656 1,9 2 069 2 586

Blyfri - med sidodusch, 
väggfäste och kedjefäste GB41214147 0 8220686 2,1 2 689 3 361

Med sidodusch, väggfäste 
och lyftventil GB41214141 8220660 2,2 2 353 2 941

Med lyftventil och lyftstång GB41214041 8220659 1,7 1 518 1 898

60-pack med lyftventil och 
lyftstång GB41214041 60 8220622 1,6 1 516 1 895

60-pack med kedjefäste GB41214047 60 8220623 1,2 1 218 1 523

TILLBEHÖR

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering och 
hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

Detaljer för slagbegränsning 
av pipar GB41633972 8593770 0,1 116 145

Pushdown ventil, för tvättställ 
med bräddavlopp, krom GB41636575 01 8573463 0,3 404 505

Silpluggventil krom GB41637445 8573476 0,2 222 278
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
A

U
TIC

2



N
A

U
TIC

FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design av Rolf Herrström

•	 Energiklass A, sparar 
vatten och energi

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 

material150 mm svängbar 
utloppspip i 80°

•	 Justerbart komfortflöde 
(vattenspar)

•	 Justerbar 
komforttemperatur 

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul AA
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Certifierad av STF
•	 Energiklass A

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställsblandare Nautic - 150 mm pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

150 mm pip GB41214045 8220483 2,4 1 949 2 436

Blyfri GB41214045 0 8220684 2,3 2 449 3 061

Med sidodusch och väggfäste GB41214145 8220484 2,8 2 790 3 488

Förhöjd 50mm till tvättrännor GB41214245 8220625 2,8 2 027 2 534

Med tvättmaskinsavstängning GB41214085 2,8 2 243 2 804

Med sidodusch, väggfäste 
och tvättmaskinsavstängning GB41214185 3,3 3 496 4 370

TILLBEHÖR

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering och 
hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

Detaljer för slagbegränsning 
av pipar GB41633972 8593770 0,1 116 145

Pushdown ventil, för tvättställ 
med bräddavlopp, krom GB41636575 01 8573463 0,3 404 505

Silpluggventil krom GB41637445 8573476 0,2 222 278
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Energiklass B, sparar 
vatten och energi 

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 

material 
•	 250 mm svängbar 

utloppspip 
•	 Pluggade anslutningar 

för extra vattenuttag 
kallvatten och varmvatten

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Certifierad av STF
•	 Energiklass B
•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställs- / Köksblandare Nautic - väggmonterad

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

250 mm utloppspip, 160 c-c GB41204255 8303252 2,2 2 121 2 651

Blyfri - 250 mm utloppspip, 
160 c-c GB41204255 0 8303288 2,2 2 672 3 340

150 mm utloppspip, 160 c-c GB41204252 8302996 1,9 2 224 2 780

85 mm utloppspip, 160 c-c GB41204251 8302995 2,1 2 224 2 780

Blyfri - 85 mm utloppspip, 
160 c-c GB41204251 0 8303001 2,1 2 657 3 321

150 mm utloppspip, 150 c-c GB41214252 8302998 2,1 2 349 2 936

TILLBEHÖR

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering och 
hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

G 1/2 planända x G 1/2 
lekande mutter FG079805705 8547091 0,2 155 194

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Energiklass B, sparar 
vatten och energi 

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 

material
•	 250 mm svängbar 

utloppspip 
•	 Justerbart komfortflöde 

(vattenspar)
•	 Justerbar komforttemp.

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Certifierad av STF
•	 Energiklass B
•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställs- / Köksblandare Nautic - väggmonterad

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Utloppspip monterad ovan, 
160 c-c GB41204256 8303251 1,9 2 017 2 521

TILLBEHÖR

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering 
och hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Blandare i modern design
•	 Alla komponenter i 

livsmedelsgodkända 
material

•	 Eco-flow för vatten- och 
energieffektivisering

•	 Spak med tydlig 
färgmarkering för ​varm- 
och kallvatten

•	 Soft move, keramiskt 
paket med mjuk och 
precis manövrering

•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställsblandare Epic

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Matt svart GB41219951 53 8278220 1,1 2 215 2 769

Krom GB41219951 8278218 1,1 1 658 2 073

Borstad mässing GB41219951 24 8278219 1,1 3 342 4 178

TILLBEHÖR

Vattenlås Round, 
vägganslutning, Matt svart GB41109938 53 8074877 1,1 928 1 160

Vattenlås Round, 
vägganslutning, Krom GB41109938 8074876 1,1 928 1 160

Vattenlås Round, 
vägganslutning, Borstad 
mässing GB41109938 24 8074878 1,1 1 326 1 658

Vattenlås Round, 
golvanslutning, Matt svart GB41109939 53 8074880 0,8 1 114 1 393

Vattenlås Round, 
golvanslutning, Krom GB41109939 8074879 0,8 1 114 1 393

Vattenlås Round, 
golvanslutning, Borstad 
mässing GB41109939 24 8074881 0,8 1 512 1 890

Push-down ventil, för 
tvättställ med bräddavlopp, 
matt svart GB41636575 53 8560073 0,3 629 786

Pushdown ventil, för tvättställ 
med bräddavlopp, krom GB41636575 01 8573463 0,3 404 505

Push-down ventil, för 
tvättställ med bräddavlopp, 
borstad mässing GB41636575 24 8560072 0,3 629 786

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Organiskt formspråk 
som passar alla typer av 
badrum

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 
material

•	 Eco-stopp, justerbart 
maxflöde

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Keramisk tätning för  lång 
livslängd

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Certifierad av STF
•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställsblandare Estetic

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Krom GB41218051 8277605 1,7 1 381 1 726

Matt svart GB41218051 53 8277837 1,7 2 079 2 599

Matt vit GB41218051 41 8277607 1,7 2 079 2 599

TILLBEHÖR

Pushdown ventil, för tvättställ 
med bräddavlopp, krom GB41636575 01 8573463 0,3 404 505

Vattenlås Round, 
vägganslutning, Krom GB41109938 8074876 1,1 928 1 160

Vattenlås Round, 
golvanslutning, Krom GB41109939 8074879 0,8 1 114 1 393

Estetic pushdown ventil, 
matt vit GB41636575 41 8559986 0,4 642 803

Vattenlås 3880 - Vägg, Matt vit
GB41103880 
41W 8074777 1,4 1 772 2 215

Vattenlås 3880 - Golv, Matt vit GB41103880 41L 8074775 1,9 1 928 2 410

Push-down ventil, för tvättställ 
med bräddavlopp, matt svart GB41636575 53 8560073 0,3 629 786

Vattenlås Round, 
vägganslutning, Matt svart GB41109938 53 8074877 1,1 928 1 160

Vattenlås Round, 
golvanslutning, Matt svart GB41109939 53 8074880 0,8 1 114 1 393

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Extra hög modell i 
organiskt formspråk som 
passar både i kök och 
badrum (ej svängbar pip)

•	 Eco-stopp, justerbart 
maxflöde

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Keramisk tätning för 
droppsäkring och lång 
livslängd

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Certifierad av STF
•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställsblandare Estetic - hög modell

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Krom GB41218251 8277608 2,5 1 843 2 304

Matt svart GB41218251 53 8277838 2,5 2 952 3 690

Matt vit GB41218251 41 8277610 2,5 2 952 3 690

TILLBEHÖR

Pushdown ventil, för tvättställ 
med bräddavlopp, krom GB41636575 01 8573463 0,3 404 505

Vattenlås Round, 
vägganslutning, Krom GB41109938 8074876 1,1 928 1 160

Vattenlås Round, 
golvanslutning, Krom GB41109939 8074879 0,8 1 114 1 393

Estetic pushdown ventil, 
matt vit GB41636575 41 8559986 0,4 642 803

Vattenlås 3880 - Vägg, Matt 
vit

GB41103880 
41W 8074777 1,4 1 772 2 215

Vattenlås 3880 - Golv, Matt vit GB41103880 41L 8074775 1,9 1 928 2 410

Push-down ventil, för 
tvättställ med bräddavlopp, 
matt svart GB41636575 53 8560073 0,3 629 786

Vattenlås Round, 
vägganslutning, Matt svart GB41109938 53 8074877 1,1 928 1 160

Vattenlås Round, 
golvanslutning, Matt svart GB41109939 53 8074880 0,8 1 114 1 393

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Modern design av 
Propeller

•	 Dold strålsamlare med 
nyckelgrepp för enklare 
rengöring

•	 Taktil känsla i spaken

•	 Spak med tydlig 
färgmarkering för ​varm- 
och kallvatten

•	 Soft move, keramiskt 
paket med mjuk och 
precis manövrering

•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställsblandare Nordic³

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Standard GB41213451 8278176 1,2 1 191 1 489

Med sidodusch och 
väggfäste GB41213461 1,7 2 227 2 784

TILLBEHÖR

Pushdown ventil, för tvättställ 
med bräddavlopp, krom GB41636575 01 8573463 0,3 404 505

Pushdown ventil, vit 
porslin, för tvättställ med 
bräddavlopp GB41636575 25 8559984 0,4 642 803

Silpluggventil krom GB41637445 8573476 0,2 222 278
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Modern design av 
Propeller

•	 Dold strålsamlare med 
nyckelgrepp för enklare 
rengöring

•	 Taktil känsla i spaken

•	 Spak med tydlig 
färgmarkering för ​varm- 
och kallvatten

•	 Soft move, keramiskt 
paket med mjuk och 
precis manövrering

•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställsblandare Nordic Plus

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Standard GB41213751 8278177 1,2 1 069 1 336

Med sidodusch och 
väggfäste GB41213761 1,7 1 892 2 365

TILLBEHÖR

Pushdown ventil, för tvättställ 
med bräddavlopp, krom GB41636575 01 8573463 0,3 404 505

Pushdown ventil, vit 
porslin, för tvättställ med 
bräddavlopp GB41636575 25 8559984 0,4 642 803

Silpluggventil krom GB41637445 8573476 0,2 222 278
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Modernt formspråk 
•	 Keramisk tätning för 

droppsäkring och lång 
livslängd

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 
material

•	 Typgodkänd flexibel 
vattenanslutning 3/8 för 
enklare montage

•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställsblandare Metic

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Standard GB41213852 8278086 1,8 1 218 1 523

Med sidodusch och 
väggfäste GB41213861 2,3 2 069 2 586

Mini GB41213851 8278085 1,7 1 014 1 268

TILLBEHÖR

Pushdown ventil, för tvättställ 
med bräddavlopp, krom GB41636575 01 8573463 0,3 404 505

Pushdown ventil, vit 
porslin, för tvättställ med 
bräddavlopp GB41636575 25 8559984 0,4 642 803

Silpluggventil krom GB41637445 8573476 0,2 222 278
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Ergonomisk barnvänlig 
spak i tre tydliga färger: 
röd, gul och blå

•	 Intuitiv och enkel att 
använda – barnen kan 
själva sköta blandaren och 

enkelt reglera flöde och 
temperatur

•	 Skållningssäker, blandaren 
har en tillförlitlig och 
justerbar inställning för 
maxtemperatur 

•	 Skyddsmodul AA
•	 Certifierad av DVGW

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställsblandare O.novo Kids

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Röd GB45216251P4 1,9 1 850 2 313

Gul GB45216251P5 1,9 1 850 2 313

Blå GB452162519A 1,9 1 850 2 313

TILLBEHÖR

Pushdown ventil, för tvättställ 
med bräddavlopp, krom GB41636575 01 8573463 0,3 404 505

Pushdown ventil, vit 
porslin, för tvättställ med 
bräddavlopp GB41636575 25 8559984 0,4 642 803

Silpluggventil krom GB41637445 8573476 0,2 222 278
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design 

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 
material

•	 350 mm svängbar 

utloppspip
•	 Dragomkastare skiftar 

flödesväg från pip till 
dusch med automatisk 
återgång till pip

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Certifierad av STF
•	 Skyddsmodul EB

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Badkarsblandare Nautic - ettgrepp

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med svängbar badkarspip, 
160 c-c GB41204035 8114168 2,6 2 097 2 621

TILLBEHÖR

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering och 
hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design 

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 
material

•	 Dragomkastare placerad 

på pipen skiftar flödesväg 
från bad till dusch med 
automatisk återgång till 
bad

•	 Justerbart komfortflöde 
(vattenspar) är avaktiverat 

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Skyddsmodul EB

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Badkarsblandare Nautic - ettgrepp

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

160 c-c GB41204023 8114170 2,1 1 920 2 400

150 c-c GB41214023 8114172 2,2 2 123 2 654

TILLBEHÖR

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering och 
hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 
material

•	 Dragomkastare placerad 

på pipen skiftar flödesväg 
från bad till dusch med 
automatisk återgång till 
bad

•	 Inbyggd skållningsskydd

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Skyddsmodul HC
•	 Produkten följer AMA 

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Badkarsblandare Nautic - termostat

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

160 c-c GB41205333 8425475 2,6 2 390 2 988

150 c-c GB41215333 8425474 2,7 2 390 2 988

160/40 c-c GB41205433 8425473 3,7 2 610 3 263

TILLBEHÖR

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

Funktionsanpassade vred, 
Röd GB41637845 02 8612698 0,0 57 71

Funktionsanpassade vred, 
Grå GB41637840 02 8612676 0,0 50 63

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Hög kvalitet med ren och 
enkel design

•	 Automatiskt 
skållningsskydd och 
hetvattenspärr

•	 Komplettera med pip 

eller påfyllning via via 
bräddavlopp

•	 Skyddsmodul HC

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Badkarsblandare Skandic - termostat

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med utdragbar handdusch, 
för sargmontering GB41217143 3,7 3 955 4 944

TILLBEHÖR

Sargmonterad badkarspip GB41638390 0,5 344 430
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris S
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Vred med tydlig 
färgmarkering för ​varmt 
och kallt

•	 Inbyggd automatisk 
hetvattenspärr för 
skållningsskydd

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Safe Touch, minimerar 
värmen på blandarens 
framsida

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Skyddsmodul EB
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Duschblandare Atlantic - termostat

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri - med duschanslutning 
nedåt, 160 c-c GB41205004 0 8351168 2,0 2 414 3 018

Med duschanslutning nedåt, 
160 c-c GB41205004 8351167 2,0 1 852 2 315

Blyfri - med duschanslutning 
nedåt, 150 c-c GB41215004 0 2,0 2 414 3 018

Med duschanslutning nedåt, 
150 c-c GB41215004 2,0 1 852 2 315

TILLBEHÖR

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 40 c-c för montering med 
utanpåliggande rör

•	 Genomgående 
röranslutning

•	 Inbyggd automatisk 
hetvattenspärr för 

skållningsskydd
•	 Spärrknapp på 

temperatursidan vid 
komforttemperatur 38°C

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Skyddsmodul EB
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Duschblandare Atlantic - termostat, 40c-c

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med duschanslutning nedåt GB41205104 8351338 1,9 1 923 2 404

Med duschanslutning uppåt, 
kan skiftas GB41205124 8351339 2,0 1 923 2 404

TILLBEHÖR

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 40 c-c för montering med 
utanpåliggande rör

•	 Inbyggd automatisk 
hetvattenspärr för 

skållningsskydd
•	 Spärrknapp på 

temperatursidan vid 
komforttemperatur 38°C

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul EB
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Duschblandare Nautic - termostat, 40 c-c

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med röranslutning nedåt GB41205404 8426888 1,9 1 923 2 404

Med röranslutning uppåt, kan 
skiftas GB41205427 8425462 1,9 1 954 2 443

TILLBEHÖR

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

Funktionsanpassade vred, 
Röd GB41637845 02 8612698 0,0 57 71

Funktionsanpassade vred, Grå GB41637840 02 8612676 0,0 50 63
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Tidsinställd tryckventil 
(Presto) spoltid ca 30 
sekunder, ställbart flöde 

•	 Inbyggd automatisk 

hetvattenspärr för 
skållningsskydd

•	 Spärrknapp på 
temperatursidan vid 
komforttemperatur 38°C

•	 Justerbar maxtemperatur 

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul EB
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Duschblandare Nautic - termostat

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med tryckventil, 160 c-c GB41205364 8425483 2,4 4 290 5 363

Blyfri, Med tryckventil, 160 c-c GB41205364 0 8425497 2,3 6 736 8 420

Med tryckventil, 150 c-c GB41215364 8425491 2,5 5 609 7 011

TILLBEHÖR

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design 

•	 Kan kombineras med 
samtliga utloppspipar för 
kök, tvättställ eller badkar

•	 Pluggade anslutningar 

för extra vattenuttag 
kallvatten och varmvatten

•	 Justerbart komfortflöde 
(vattenspar) är avaktiverat 
för fullt flöde, kan 
aktiveras vid behov

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Skyddsmodul EB

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Duschblandare Nautic - ettgrepp

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med duschanslutning nedåt, 
160 c-c GB41204004 8126759 2,0 1 480 1 850

Med duschanslutning nedåt, 
150 c-c GB41214004 8126762 1,9 1 730 2 163

Spolblandare med 
duschanslutning nedåt, 160 
c-c GB41204264 8303641 1,8 1 780 2 225

TILLBEHÖR

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering och 
hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

G 1/2 planända x G 1/2 
lekande mutter FG079805705 8547091 0,2 155 194

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Justerbart komfortflöde 
(vattenspar) är avaktiverat 
för fullt flöde, kan 
aktiveras vid behov

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Keramisk tätning för 
droppsäkring och lång 
livslängd

•	 Typgodkänd backventil 

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Skyddsmodul EB

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Duschblandare Nautic - ettgrepp

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med duschanslutning nedåt, 
160 c-c GB41204014 8126760 1,9 1 568 1 960

Med duschanslutning nedåt, 
160/40 c-c GB41204114 8126871 3,0 1 696 2 120

Med duschanslutning nedåt, 
150 c-c GB41214014 8126763 1,9 1 730 2 163

TILLBEHÖR

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering och 
hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Justerbart komfortflöde 
(vattenspar) är avaktiverat 
för fullt flöde, kan 
aktiveras vid behov

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Keramisk tätning för 
droppsäkring och lång 
livslängd

•	 Med vakuumventil och 
backventiler i inloppen

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul HD

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion. Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till 
blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. 
Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel 
som uppstått på grund av felaktig montering.

Duschblandare - ettgrepp

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri - spolblandare med 
vakuumventil, 160 c-c GB41204274 0 8303667 1,9 2 534 3 168

Spolblandare med 
vakuumventil, 160 c-c GB41204274 8303642 2,0 1 867 2 334

Spolblandare med 
vakuumventil, 150 c-c GB41214274 8303643 2,0 1 976 2 470

TILLBEHÖR

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering och 
hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Inbyggd automatisk 
hetvattenspärr för 
skållningsskydd

•	 Spärrknapp på 
temperatursidan vid 
komforttemperatur 38°C

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Safe Touch, minimerar 
värmen på blandarens 
framsida

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Skyddsmodul EB
•	 Produkten följer AMA 

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Duschblandare Nautic - termostat

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med duschanslutning nedåt, 
160 c-c GB41205304 8425481 1,9 1 852 2 315

Blyfri - med duschanslutning 
nedåt, 160 c-c GB41205304 0 8425540 1,9 2 406 3 008

Med duschanslutning upp/
ner inbyggd omkastare, 
160 c-c GB41205302 8351134 2,2 2 324 2 905

Med duschanslutning nedåt, 
160/40 c-c GB41205414 8425485 3,1 2 074 2 593

Med duschanslutning uppåt, 
160 c-c GB41205324 8425482 1,9 1 850 2 313

Med duschanslutning nedåt, 
150 c-c GB41215304 8425489 1,9 1 852 2 315

Blyfri - med duschanslutning 
nedåt, 150 c-c GB41215304 0 8425541 2,0 2 406 3 008

Med duschanslutning uppåt, 
150 c-c GB41215324 8425490 2,0 2 003 2 504

60-pack, duschanslutning 
nedåt, 160 c-c GB41205304 60 8425494 2,0 2 095 2 619

60-pack, duschanslutning m. 
backventil nedåt, 160 c-c GB41205306 60 2,0 1 661 2 076

60-pack, duschanslutning 
nedåt, 150 c-c GB41215304 60 8425495 1,6 2 152 2 690

TILLBEHÖR

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

Funktionsanpassade vred, 
Grå GB41637840 02 8612676 0,0 50 63

Funktionsanpassade vred, 
Röd GB41637845 02 8612698 0,0 57 71

Backventil G1/2, 
återströmningsskydd ED GB41634730 0,1 72 90

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Organiskt formspråk 
som passar alla typer av 
badrum

•	 Inbyggd automatisk 
hetvattenspärr för 
skållningsskydd

•	 Spärrknapp på 
temperatursidan vid 
komforttemperatur 38°C

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Safe Touch

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Certifierad av STF
•	 Skyddsmodul EB

​

Duschblandare Estetic - termostat

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Krom med duschanslutning 
nedåt, 160 c-c GB41208304 8351070 2,3 1 733 2 166

Krom med duschanslutning 
upp/ner inbyggd omkastare, 
160 c-c GB41208302 8351136 2,5 2 973 3 716

Matt svart med 
duschanslutning nedåt, 160 
c-c GB41208304 53 8351141 2,3 2 449 3 061

Matt vit med duschanslutning 
nedåt, 160 c-c GB41208304 41 8351072 2,3 2 449 3 061

Krom med duschanslutning 
nedåt, 150 c-c GB41218304 2,3 2 258 2 823

Matt svart med 
duschanslutning nedåt, 150 
c-c GB41218304 53 2,3 2 449 3 061

Matt vit med duschanslutning 
nedåt, 150 c-c GB41218304 41 2,3 4 045 5 056

TILLBEHÖR

Badkarspip, krom, med 
omkastarfunktion GB41638860 8440577 0,8 920 1 150

Badkarspip med 
omkastarfunktion, matt vit GB41638860 41 8440579 0,8 1 381 1 726

Badkarspip, matt svart, med 
omkastarfunktion GB41638860 53 8440585 0,8 1 381 1 726

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

E
S

TE
TIC

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Organiskt formspråk 
som passar alla typer av 
badrum                                                            

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Keramisk tätning för 

droppsäkring och lång 
livslängd

•	 Typgodkänd backventil i 
duschanslutningen

•	 Återströmningsskydd 
enligt SS-EN 1717 [EB]

•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Certifierad av STF
•	 Skyddsmodul EB

​

Duschblandare Estetic - ettgrepp

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med duschanslutning nedåt, 
160/150 c-c GB41218004 8296194 2,5 2 707 3 384

TILLBEHÖR

Badkarspip, krom, med 
omkastarfunktion GB41638860 8440577 0,8 920 1 150

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

E
S
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TIC

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Skandinavisk design av 
Jon Eliason

•	 Inbyggd automatisk 
hetvattenspärr för 
skållningsskydd

•	 Spärrknapp på 

temperatursidan vid 
komforttemperatur 38°C

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Safe Touch

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Skyddsmodul EB

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Duschblandare Nordic³ - termostat

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med duschanslutning nedåt, 
160 c-c GB41205604 8425689 1,9 1 798 2 248

Med duschanslutning upp/
ner inbyggd omkastare, 
160 c-c GB41205602 8351135 2,1 2 747 3 434

Med duschanslutning uppåt, 
160 c-c GB41205624 8425690 1,9 1 850 2 313

Med duschanslutning nedåt, 
150 c-c GB41215604 8425691 1,9 1 852 2 315

Med duschanslutning uppåt, 
150 c-c GB41215624 8425692 2,0 2 003 2 504

TILLBEHÖR

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Organisk design av Jon 
Eliason

•	 Greppvänliga vred
•	 Inbyggd automatisk 

hetvattenspärr för 
skållningsskydd

•	 Spärrknapp på 
temperatursidan vid 
komforttemperatur 38°C 

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Safe Touch funktion 

•	 Skyddsmodul EB

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Duschblandare Logic - termostat, 40 c-c

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med röranslutning uppåt, kan 
skiftas GB41204944 8426890 2,3 2 465 3 081

TILLBEHÖR

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

L
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Organisk design av Jon 
Eliason

•	 Greppvänliga vred
•	 Inbyggd automatisk 

hetvattenspärr för 
skållningsskydd

•	 Spärrknapp på 
temperatursidan vid 
komforttemperatur 38°C 

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Safe Touch 

•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Skyddsmodul EB

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Duschblandare Logic - termostat

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med duschanslutning nedåt, 
160 c-c GB41204904 8425685 2,2 2 412 3 015

Med duschanslutning uppåt, 
160 c-c GB41204924 8425686 2,3 2 412 3 015

Med duschanslutning upp/
ner inbyggd omkastare, 
160 c-c GB41204902 8351133 2,6 2 597 3 246

Med duschanslutning nedåt, 
150 c-c GB41214904 8425683 2,5 2 412 3 015

Med duschanslutning uppåt, 
150 c-c GB41214924 8425684 2,4 2 412 3 015

TILLBEHÖR

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Energiklass A, sparar 
vatten och energi

•	 Innehåller mindre än 
0,1% bly

•	 Vatten- och 
energisparande 

handdusch
•	 3-funktions handdusch 

med antikalkfunktion, 
motverkar kalkbeläggning 
och underlättar rengöring

•	 PVC-fri duschslang 1,75 m

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul EB
•	 Energiklass A
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion. Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till 
blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. 
Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel 
som uppstått på grund av felaktig montering.

Duschpaket Atlantic

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri - duschpaket inkl. 
duschset och blandare, 160 
c-c GB41205087 0 8282934 3,2 3 120 3 900

Blyfri - duschpaket inkl. 
duschset och blandare, 150 
c-c GB41215087 0 3,2 3 120 3 900

TILLBEHÖR

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Energiklass A, sparar 
vatten och energi

•	 Vatten- och 
energisparande 

handdusch
•	 PVC-fri duschslang 1,75 m
•	 Maxflöde 6,5 l/min
•	 Smart hylla med praktiska 

krokar
•	

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul EB
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Energiklass A
•	 Produkten följer AMA 

I  LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment) 
Gustavsberg duschset, GB41103250. 
MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Duschpaket Nautic

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Duschpaket inkl. duschset 
och blandare, Energiklassad, 
160 c-c GB41205387 8425484 3,2 2 448 3 060

Duschpaket inkl. duschset och 
blandare, 160/40 c-c GB41205488 8425487 4,4 3 010 3 763

Duschpaket Vaska inkl. 
duschset och blandare, 
160/40 c-c GB41205489 8425488 4,1 2 999 3 749

Duschpaket Vaska inkl. 
duschset och blandare, 
160/40 c-c GB41205442 8425486 4,4 3 017 3 771

Duschpaket inkl. duschset 
och blandare, Energiklassad, 
150 c-c GB41215387 8425492 3,3 2 543 3 179

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA

SORTIMENT

•	 Nordisk design som 
passar tillsammans med 
alla blandarserier

•	 Vatten- och 
energisparande 
handdusch

•	 Handdusch med 
antikalkfunktion motverkar 
kalkbeläggning och 
underlättar rengöring

•	 Flöde vid 3 bar: 7.8 L/min, 
5.4 L/min, 5.5 L/min

​

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Duschset

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Krom GB41103250 8218319 1,4 708 885

20-pack utan enskild 
förpackning, krom GB41103250 20 8218326 1,1 834 1 043

inklusive anslutning ”Vaska” 
för 40 c-c utanpåliggande rör GB41103244 00 8194881 1,4 746 933

TILLBEHÖR

Flödesbegränsare, 7 l/min GB41638965 01 0,0 60 75

Flödesreglerare, 6,5 l/min GB41638724 01 8566912 0,0 46 58
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA

SORTIMENT

•	 1-funktions handdusch
•	 Easy clean, designen på 

duschmunstyckena gör att 
kalkavlagringar effektivt 
kan torkas bort

•	 PVC-fri duschslang 1,75 m 

•	 Väggfäste med justerbart 
c-c mått

•	 Enkel och flexibel 
montering

•	 Fästes med skruv eller lim
•	 Flöde vid 3 bar: 6.5 L/min

​

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Duschset Prefab

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

15-pack Krom GB41103350 15 8320229 1,0 834 1 043
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA

SORTIMENT

•	 Duschset som kombinera 
modern och stilren form 
med god funktion

•	 3-funktions handdusch 
med tryckknapp

•	 Easy clean, designen på 

duschmunstyckena gör att 
kalkavlagringar effektivt 
kan torkas bort

•	 Praktisk tvålhylla
•	 Flöde vid 3 bar: 10.2 L/min
•	 PVC-fri duschslang 1,75 m 

​

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Duschset Round

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Krom GB41103210 8320227 1,3 880 1 100

TILLBEHÖR

Flödesreglerare, 6,5 l/min GB41638724 01 8566912 0,0 46 58

Flödesreglerare, 7 l/min GB41638965 01 0,0 60 75
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

G
3

FAKTA

SORTIMENT

•	 Duschset som kombinera 
modern och stilren form 
med god funktion

•	 3-funktions handdusch 
med tryckknapp

•	 Easy clean, designen på 

duschmunstyckena gör att 
kalkavlagringar effektivt 
kan torkas bort

•	 Praktisk tvålhylla
•	 Flöde vid 3 bar: 10.2 L/min
•	 PVC-fri duschslang 1,75 m 

​

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Duschset Square

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Krom GB41103215 8320226 1,2 880 1 100

TILLBEHÖR

Flödesreglerare, 6,5 l/min GB41638724 01 8566912 0,0 46 58

Flödesreglerare, 7 l/min GB41638965 01 0,0 60 75
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

G
3
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Levereras med Atlantic 
termostatblandare 160 c-c

•	 Vatten- och 
energisparande; flöde 
handdusch 7,5 l/min, 
takdusch 12 l/min

•	 Supertunn rund takdusch 
Ø250 mm

•	 Easy clean – 
duschmunstyckenas 
design gör att 
kalkavlagringar effektivt 

•	 Skyddsmodul EB
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Takdusch Atlantic

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Round GB41205030 8283046 5,2 4 885 6 106

150 c-c 

Round GB41215030 8283045 5,2 4 885 6 106

TILLBEHÖR

Tvålhylla GB41639513 8284759 0,1 94 118

Flödesbegränsare 12l/min GB41639485 8224313 0,0 96 120

Glider 19 mm för övrestång GB41639579 01 0,1 127 159

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

Förhöjning av takduschstång GB41639512 8284758 0,6 741 926

Vaska puckar, för montering 
av duschset i 40cc rördragning GB41637850 02 8218320 0,0 192 240

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 
material

•	 Levereras med Nautic 
termostatblandare 160 c-c

•	 Supertunn rund takdusch 

Ø250 mm
•	 Easy clean – 

duschmunstyckenas 
design gör att 
kalkavlagringar effektivt 
kan torkas bort 

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Skyddsmodul EB

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Takdusch Nautic

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Round GB41205330 8282873 5,2 6 263 7 829

Square GB41205335 8282874 5,2 6 263 7 829

150 c-c 

Round GB41215330 5,2 6 492 8 115

Square GB41215335 5,2 6 492 8 115

TILLBEHÖR

Tvålhylla GB41639513 8284759 0,1 94 118

Flödesbegränsare 12l/min GB41639485 8224313 0,0 96 120

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

Förhöjning av takduschstång GB41639512 8284758 0,6 741 926

Vaska puckar, för montering 
av duschset i 40cc rördragning GB41637850 02 8218320 0,0 192 240

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

Glider 19 mm för övrestång GB41639579 01 0,1 127 159

Flödesbegränsare, 7 l/min GB41638965 01 0,0 60 75

Flödesreglerare, 6,5 l/min GB41638724 01 8566912 0,0 46 58
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Levereras med Estetic 
termostatblandare 160 c-c

•	 Supertunn rund takdusch 
Ø250 mm

•	 Easy clean – 
duschmunstyckenas 

design gör att 
kalkavlagringar effektivt 
kan torkas bort 

•	 Takdusch och duscharm är 
vridbara och justeras helt 
individuellt

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul EB

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Takdusch Estetic

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Round GB41208330 8282877 5,4 6 288 7 860

Square GB41208335 8282878 5,4 6 288 7 860

Matt svart, Round GB41208330 53 8283064 5,4 7 427 9 284

Matt svart, Square GB41208335 53 8283065 5,4 7 427 9 284

150 c-c 

Round GB41218330 5,4 7 459 9 324

Square GB41218335 5,4 7 459 9 324

Matt svart, Round GB41218330 53 8283066 5,4 7 427 9 284

Matt svart, Square GB41218335 53 8283067 5,4 7 427 9 284

TILLBEHÖR

Tvålhylla GB41639513 8284759 0,1 94 118

Flödesbegränsare 12l/min GB41639485 8224313 0,0 96 120

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

Förhöjning av takduschstång GB41639512 8284758 0,6 741 926

Vaska puckar, för montering 
av duschset i 40cc rördragning GB41637850 02 8218320 0,0 192 240

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

Glider 19 mm för övrestång GB41639579 01 0,1 127 159

Flödesbegränsare, 7 l/min GB41638965 01 0,0 60 75

Flödesreglerare, 6,5 l/min GB41638724 01 8566912 0,0 46 58
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 
material

•	 Levereras med Nordic3 
termostatblandare 160 c-c

•	 Supertunn rund takdusch 

Ø250 mm
•	 Easy clean – 

duschmunstyckenas 
design gör att 
kalkavlagringar effektivt 
kan torkas bort 

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul EB

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Takdusch Nordic³

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Round GB41205630 8282887 5,2 6 263 7 829

Square GB41205635 8282888 5,2 6 263 7 829

150 c-c 

Round GB41215630 5,2 6 492 8 115

Square GB41215635 5,2 6 492 8 115

TILLBEHÖR

Tvålhylla GB41639513 8284759 0,1 94 118

Flödesbegränsare 12l/min GB41639485 8224313 0,0 96 120

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

Förhöjning av takduschstång GB41639512 8284758 0,6 741 926

Vaska puckar, för montering 
av duschset i 40cc rördragning GB41637850 02 8218320 0,0 192 240

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

Glider 19 mm för övrestång GB41639579 01 0,1 127 159

Flödesbegränsare, 7 l/min GB41638965 01 0,0 60 75

Flödesreglerare, 6,5 l/min GB41638724 01 8566912 0,0 46 58
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
O

R
D

IC
 3

36



N
O

R
D

IC
 3

FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 
material

•	 Levereras med Logic 
termostatblandare 160 c-c

•	 Supertunn rund takdusch 

Ø250 mm
•	 Easy clean – 

duschmunstyckenas 
design gör att 
kalkavlagringar effektivt 
kan torkas bort 

•	 Skyddsmodul EB

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Takdusch Logic

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Round GB41204930 8282875 5,5 6 288 7 860

Square GB41204935 8282876 5,5 6 288 7 860

150 c-c 

Round GB41214930 5,5 6 976 8 720

Square GB41214935 5,5 6 976 8 720

TILLBEHÖR

Tvålhylla GB41639513 8284759 0,1 94 118

Flödesbegränsare 12l/min GB41639485 8224313 0,0 96 120

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

Förhöjning av takduschstång GB41639512 8284758 0,6 741 926

Vaska puckar, för montering 
av duschset i 40cc 
rördragning GB41637850 02 8218320 0,0 192 240

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

Glider 19 mm för övrestång GB41639579 01 0,1 127 159

Flödesbegränsare, 7 l/min GB41638965 01 0,0 60 75

Flödesreglerare, 6,5 l/min GB41638724 01 8566912 0,0 46 58
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Design som underlättar 
rengöring av större 
kastruller och grytor

•	 Energiklass B, sparar 
vatten och energi

•	 Innehåller mindre än 

0,1% bly
•	 Uttag för bänkdiskmaskin
•	 Svängbar utloppspip 110° 

(spärr för 0° och 60° ingår)
•	 Eco-flow, för vatten- och 

energieffektivisering

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Skyddsmodul AA
•	 Energiklass B

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Atlantic - hög pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri - med 
diskmaskinsavstängning GB41205098 0 8310777 1,8 2 629 3 286

Med diskmaskinsavstängning GB41205098 8310776 1,8 2 026 2 533

Blyfri GB41205058 0 8310775 1,7 1 954 2 443

Standard GB41205058 8310774 1,7 1 504 1 880

TILLBEHÖR

Stabiliseringsstag för 
köksblandare GB41638457 8591948 0,3 151 189

Anslutningsvinkel för Smart + 
modeller ex. Atlantic GB41639626 01 8437046 0,2 375 469

Slagbegränsare, stoppbitar 
30°/50° och 50°/30°, 10-pk GB41639393 10 0,0 85 106

Anslutningsvinkel till 
bänkdiskmaskin GB41635790 01 8303311 0,2 375 469

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Ny unik och smart 
innovation

•	 Självstängande ventil 
inklusive läckagebrytare

•	 Komplett med 1 st 
vattendetektor

•	 Reducerar skadorna vid 
ett vattenläckage

•	 Tre olika val för 
öppningstid 3 / 6 / 12 h

•	 Flerfärgad LED-indikering
•	 Inga batterier (driftsäkert)

•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Atlantic - hög pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med elektronisk 
avstängningsventil GB41205086 8311147 2,3 6 366 7 958

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Använd reglaget eller 
vanliga spaken

•	 Bestäm flöde / temperatur 
/ tid med reglaget

•	 Tre favoritinställningar kan 
programmeras

•	 Flerfärgad LED-indikering
•	 Inga batterier (driftsäkert)
•	
•	

•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Atlantic - hög pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med Duo-funktion GB41205082 8311148 3,2 10 080 12 600
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Energiklass B, sparar 
vatten och energi 

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 

material
•	 Utloppspip svängbar 110° 

(spärrstift som tillbehör för 
annat slag)

•	 Uttag för bänkdiskmaskin 
i ryggen

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Certifierad av STF
•	 Montageanv. accept. av Säker Vatten
•	 Energiklass B
•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Nautic - låg gjuten pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med diskmaskinsavstängning GB41204095 8303655 3,0 2 235 2 794

Blyfri -med 
diskmaskinsavstängning GB41204095 0 8310697 3,0 3 478 4 348

Låg pip standard GB41204055 8303664 2,5 1 778 2 223

Blyfri - låg pip GB41204055 0 8310696 2,5 1 831 2 289

Med diskmaskinsavstängning 
och sidodusch GB41204195 8303658 3,5 3 451 4 314

Med sidodusch GB41204155 8303656 3,0 2 900 3 625

Med diskborste GB41204155 88 8303346 3,0 2 900 3 625

TILLBEHÖR

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering och 
hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

Detaljer för slagbegränsning 
av pipar GB41633972 8593770 0,1 116 145

Anslutningsvinkel till 
bänkdiskmaskin GB41635790 01 8303311 0,2 375 469

Stabiliseringsstag för 
köksblandare GB41638457 8591948 0,3 151 189

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Energiklass B, sparar 
vatten och energi  

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 

material
•	 Utloppspip svängbar 110° 

(0° och 60° spärr ingår)
•	 Uttag för bänkdiskmaskin 

i ryggen
•	

•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Certifierad av SINTEF
•	 Certifierad av STF
•	 Certifierad av VA
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Nautic - hög pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med diskmaskinsavstängning GB41204096 8303250 2,2 2 017 2 521

Blyfri - med 
diskmaskinsavstängning GB41204096 0 8303287 2,0 2 623 3 279

Standard - hög pip GB41204056 8303249 1,8 1 504 1 880

Blyfri GB41204056 0 8303286 2,0 1 954 2 443

TILLBEHÖR

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering och 
hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

Anslutningsvinkel till 
bänkdiskmaskin GB41635790 01 8303311 0,2 375 469

Stabiliseringsstag för 
köksblandare GB41638457 8591948 0,3 151 189

Slagbegränsare, stoppbitar 
30°/50° och 50°/30°, 10-pack GB41639393 10 0,0 85 106

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Energiklass B, sparar 
vatten och energi 

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 

material
•	 Utloppspip svängbar 110° 

(0° och 60° spärr ingår)
•	 Diskmaskinsuttag 

omkopplingsbart mellan 
kallvatten och varmvatten

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Certifierad av STF
•	 Montageanv accept av Säker Vatten
•	 Energiklass B
•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Nautic - hög pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med diskmaskinsavstängning GB41204097 8303272 2,0 2 017 2 521

Standard GB41204057 8303271 1,8 1 504 1 880

TILLBEHÖR

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering och 
hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

Anslutningsvinkel till 
bänkdiskmaskin GB41635790 01 8303311 0,2 375 469

Stabiliseringsstag för 
köksblandare GB41638457 8591948 0,3 151 189

Slagbegränsare, stoppbitar 
30°/50° och 50°/30°, 10-pack GB41639393 10 0,0 85 106

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Energiklass B, sparar 
vatten och energi 

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 

material
•	 Utloppspip svängbar 110° 

(spärrstift som tillbehör för 
annat slag)

•	 Justerbart komfortflöde 
(vattenspar)

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Energiklass B
•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Nautic - låg gjuten pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

160 c-c GB41204081 8303654 3,0 2 120 2 650

TILLBEHÖR

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering och 
hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

Detaljer för slagbegränsning 
av pipar GB41633972 8593770 0,1 116 145

G 1/2 planända x G 1/2 
lekande mutter FG079805705 8547091 0,2 155 194

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Energiklass B, sparar 
vatten och energi 

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 

material 
•	 250 mm svängbar 

utloppspip 
•	 Pluggade anslutningar 

för extra vattenuttag 
kallvatten och varmvatten

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Certifierad av STF
•	 Energiklass B
•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Tvättställs- / Köksblandare Nautic - väggmonterad

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

250 mm utloppspip, 160 c-c GB41204255 8303252 2,2 2 121 2 651

Blyfri - 250 mm utloppspip, 
160 c-c GB41204255 0 8303288 2,2 2 672 3 340

150 mm utloppspip, 160 c-c GB41204252 8302996 1,9 2 224 2 780

85 mm utloppspip, 160 c-c GB41204251 8302995 2,1 2 224 2 780

Blyfri - 85 mm utloppspip, 
160 c-c GB41204251 0 8303001 2,1 2 657 3 321

150 mm utloppspip, 150 c-c GB41214252 8302998 2,1 2 349 2 936

TILLBEHÖR

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering 
och hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

G 1/2 planända x G 1/2 
lekande mutter FG079805705 8547091 0,2 155 194

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Spak med tydlig 
färgmarkering för ​varm- 
och kallvatten

•	 Svängbar utloppspip 110°
•	 Soft move, keramiskt 

paket med mjuk och 

precis manövrering
•	 Keramisk tätning för 

droppsäkring och lång 
livslängd

•	 Eco-flow för vatten- och 
energieffektivisering

•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Epic - hög pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Matt svart, med 
diskmaskinsavstängning GB41209996 53 8311191 1,7 3 714 4 643

Krom, med 
diskmaskinsavstängning GB41209996 8311189 1,7 3 183 3 979

Borstad mässing, med 
diskmaskinsavstängning GB41209996 24 8311190 1,7 5 040 6 300

Matt svart GB41209956 53 8311188 1,5 3 183 3 979

Krom GB41209956 8311186 1,5 2 653 3 316

Borstad mässing GB41209956 24 8311187 1,5 4 510 5 638

TILLBEHÖR

Diskmaskinsavstängning, matt 
svart GB41639755 53 8394060 0,8 1 260 1 575

Diskmaskinsavstängning, 
borstad mässing GB41639755 24 8394059 0,8 1 260 1 575

Diskmaskinsavstängning, 
krom GB41639755 8394058 0,8 955 1 194

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Blandare i modern design
•	 Med utdragbar handdusch
•	 Omställningsbar mellan 

stråle / spray
•	 Spak med tydlig 

färgmarkering för ​varm- 

och kallvatten
•	 Svängbar utloppspip 110°
•	 Soft move, keramiskt 

paket med mjuk och 
precis manövrering

•	

•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Epic - Pull out

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Matt svart, med utdragbar 
handdusch GB41209959 53 8311194 2,5 3 979 4 974

Krom, med utdragbar 
handdusch GB41209959 8311192 2,5 3 448 4 310

Borstad mässing, med 
utdragbar handdusch GB41209959 24 8311193 2,5 4 775 5 969

TILLBEHÖR

Diskmaskinsavstängning, 
matt svart GB41639755 53 8394060 0,8 1 260 1 575

Diskmaskinsavstängning, 
krom GB41639755 8394058 0,8 955 1 194

Diskmaskinsavstängning, 
borstad mässing GB41639755 24 8394059 0,8 1 260 1 575

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Skandinavisk design av 
Jon Eliason

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 
material 

•	 Utloppspip svängbar 110° 

(60° spärr ingår)
•	 Justerbart komfortflöde 

(vattenspar)
•	 Återfjädring till 

komfortläge (vattenspar)
•	 Justerbar maxtemperatur 

•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Nordic³

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med diskmaskinsavstängning GB41203096 8303291 2,4 2 017 2 521

Standard GB41203056 8303290 1,9 1 504 1 880

TILLBEHÖR

Detaljer för slagbegränsning 
av pipar GB41633972 8593770 0,1 116 145

Stabiliseringsstag för 
köksblandare GB41638457 8591948 0,3 151 189

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Design som underlättar 
rengöring av större 
kastruller och grytor

•	 Med 
diskmaskinsavstängning

•	 Spak med tydlig 

färgmarkering för ​varm- 
och kallvatten

•	 Svängbar utloppspip 110° 
(spärr för 0° och 60° ingår)

•	 Soft move

•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Nordic Plus - hög pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med diskmaskinsavstängning GB41203796 8311143 1,8 1 814 2 268

Standard GB41203756 8311142 1,7 1 617 2 021

TILLBEHÖR

Stabiliseringsstag för 
köksblandare GB41638457 8591948 0,3 151 189

Slagbegränsare, stoppbitar 
30°/50° och 50°/30°, 10-pack GB41639393 10 0,0 85 106

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Design som underlättar 
rengöring av större 
kastruller och grytor

•	 Två olika spolbilder 
(normal eller spray)

•	 Spak med tydlig 

färgmarkering för ​varm- 
och kallvatten

•	 Soft move, keramiskt 
paket m mjuk o precis 
manövrering

•	 Keramisk tätning 

•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Nordic Plus - spiraflex

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Standard GB41203758 8311144 4,1 4 509 5 636

Med diskmaskinsavstängning GB41203798 8311300 4,4 4 792 5 990

TILLBEHÖR

Stabiliseringsstag för 
köksblandare GB41638457 8591948 0,3 151 189

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
O

R
D

IC
P

L
U

S

FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Använd reglaget eller 
vanliga spaken

•	 Bestäm flöde / temperatur 
/ tid med reglaget

•	 Tre favoritinställningar kan 
programmeras

•	 Flerfärgad LED-indikering
•	 Inga batterier (driftsäkert)
•	 Keramisk avstängning 

ger lång och problemfri 
funktion (ingen risk för 
driftstopp pga smuts)

•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Nordic Plus - spiraflex

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med Duo-funktion GB41203782 8311146 5,5 13 236 16 545

TILLBEHÖR

Stabiliseringsstag för 
köksblandare GB41638457 8591948 0,3 151 189

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris N
O

R
D

IC
P

L
U

S
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Ny unik och smart 
innovation

•	 Självstängande ventil 
inklusive läckagebrytare

•	 Komplett med 1 st 
vattendetektor

•	 Reducerar skadorna vid 
ett vattenläckage

•	 Tre olika val för 
öppningstid 3 / 6 / 12 h

•	 Flerfärgad LED-indikering
•	 Inga batterier (driftsäkert)

•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Nordic Plus - spiraflex

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med elektronisk 
avstängningsventil GB41203788 8311145 4,7 8 488 10 610

TILLBEHÖR

Stabiliseringsstag för 
köksblandare GB41638457 8591948 0,3 151 189

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Modernt formspråk 
•	 Med 

diskmaskinsavstängning
•	 Svängbar utloppspip 110°
•	 Keramisk tätning för 

droppsäkring och lång 

livslängd
•	 Justerbar maxtemperatur 

för ökat skållningsskydd
•	 Alla komponenter i 

livsmedelsgodkända 
material

•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Metic - hög pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med diskmaskinsavstängning GB41203896 8311043 1,9 2 017 2 521

Standard GB41203856 8311042 1,9 1 504 1 880
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

M
E

TIC
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Funktionell och 
ergonomisk design

•	 Spolhandtag som 
minimerar tryckslag då 
spolningen slås av och 
på, kan låsas vid längre 

spolningar
•	 Spolhandtaget levereras 

med två olika spolbilder, 
båda med optimerad 
avsköljningsförmåga 

•	 Inbyggd omkastarfunktion 

•	 Skyddsmodul EB

I  LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment) 
Förspolningsanordning, GB41639403 Termostatblandare 160 c-c, GB41204902  Utloppspip, GB41633616 
MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Förspolningsset

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med termostatblandare 
160c-c och utloppspip GB41204972 8447101 6,6 9 887 12 359

Med termostatblandare 150 
c-c och utloppspip GB41214972 6,6 9 887 12 359

TILLBEHÖR

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

Svängbar utloppspip, 925 
mm GB41630151 8329872 1,2 1 992 2 490

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

L
O

G
IC

50



L
O

G
IC

FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design av Rolf Herrström

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 
material

•	 Kulledad strålsamlare 

styr vattenriktningen och 
underlättar intimhygienen

•	 Justerbart komfortflöde 
(vattenspar)

•	 Justerbar 
komforttemperatur 

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Testad och godkänd av RISE
•	 Certifierad av STF
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten
•	 Skyddsmodul AA

I  LEVERANSEN INGÅR (utöver det som anges under sortiment) 
Bottenventil GB41637450, Lyftstång GB41630305 
MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Bidéblandare Nautic

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Med bottenventil och 
lyftstång GB41214071 8220472 1,7 2 110 2 638

TILLBEHÖR

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med färgmarkering 
och hålgrepp GB41637363 01 8613117 0,2 366 458

Pushdown ventil, för tvättställ 
med bräddavlopp, krom GB41636575 01 8573463 0,3 404 505

Silpluggventil krom GB41637445 8573476 0,2 222 278
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
A
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Svensktillverkad
•	 Enkel att montera 
•	 All service kan göras 

utifrån
•	 Kan monteras i äldre 

befintliga rör

•	 Rörets längd är kapbar 
•	 Självdräneringen sker 

nedåt, vilket är skonsamt 
mot husfasaden

•	 Fryssäker, även om slang 
är ansluten

•	 Skyddsmodul EB
•	 Certifierad av STF
•	 Certifierad av SINTEF

​

Utomhuskran - med nyckel

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Självdränerande, 30-400 mm, 
med nyckel FG0105062 4315524 0,9 774 968

Självdränerande, 30-1000 mm, 
med nyckel FG0105070 4315513 1,4 1 338 1 673

Självdränerande, 30-400 
mm, med nyckel, förpackad i 
plastpåse FG0105060 4315512 0,8 735 919

60-pack Självdränerande, 30-
400 mm, med nyckel FG010506260 431 55 26 0,9 774 968

TILLBEHÖR

vakuumventil FG0640857 4315528 0,2 881 1 101
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

VA
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TTE

FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Svensktillverkad
•	 Enkel att montera 
•	 All service kan göras 

utifrån
•	 Kan monteras i äldre 

befintliga rör

•	 Rörets längd är kapbar
•	 Självdräneringen sker 

nedåt, vilket är skonsamt 
mot husfasaden

•	 Fryssäker, även om slang 
är ansluten

•	 Skyddsmodul EB
•	 Certifierad av STF

​

Utomhuskran - med ratt

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Självdränerande, 30-400 mm, 
med ratt FG0105061 4315514 0,9 951 1 189

Självdränerande, 30-1000 mm, 
med ratt FG0105071 1,5 1 031 1 289

TILLBEHÖR

vakuumventil FG0640857 4315528 0,2 881 1 101
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

VA
TE

TTE
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Enkel att montera och 
serva

•	 Kan monteras i äldre 
befintliga rör

•	 Självdräneringen sker 
nedåt, vilket är skonsamt 

mot fasaden
•	 Fryssäker, även om slang 

är ansluten
•	 Uppfyller krav på 

återsugningsskydd enligt 
SS-EN 1717

•	 Skyddsmodul LB
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

​

Utomhuskran med backventil och vakuumventil

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

För väggtjocklek 600 mm FG0105065 4315527 1,1 1 348 1 685
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

VA
TE

TTE

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
1

Väggfäste med anslutningsslang

FAKTA

MONTAGE 
Enligt medföljande instruktion.

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

För montage med 
duschblandare med 
anslutning nedåt. GB41638464 8218316 0,7 375 469

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Passar alla Gustavsbergs 
takduschar med 
omkastare

•	 Möjliggör takdusch 
även då blandaren 
inte är centrerad i 

duschutrymme
•	 Längd på 

anslutningsslang  40 cm

53



SORTIMENT

G
3

Övre fäste

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

För anslutning mot 40cc rör 
och 40cc blandare GB41639586 01 8219453 0,1 264 330

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Fäst takduschen i de 
utanpåliggande rören 
(12 eller 15 mm)

•	 Undvik onödig 
håltagning och risk för 
vattenskador

SORTIMENT

www.gustavsberg.com
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Tryckventil

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Tidinställd tryckventil GB41631830 8121787 0,6 3 020 3 775
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Typ Presto
•	 Spoltid 20-30 sek
•	 Ställbart flöde
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SORTIMENT
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Omkastare

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Omkastare för blandare GB41637315 8126920 0,4 468 585
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Självåtergående 
dragomkastare

SORTIMENT

www.gustavsberg.com
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Omkastare för fast takdusch

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Omkastare för fast takdusch GB41637320 8186518 0,5 676 845
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Separat omkastare 
•	 Att använda tillsammans 

med fast takdusch och 
handdusch.
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SORTIMENT
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Fäste för duschset/Takdusch set ”Vaska”

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Vaska puckar GB41637850 02 8218320 0,0 192 240
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 För montage av 
duschset/ Takduschset 
på befintlig 40c-c 
rördragning, utan att 
behöva göra ytterligare 
hål i väggen

•	 Fästen i förkromad plast
•	 Monteras på 

anslutningsrör Ø15 alt 
Ø12 mm

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
3

Förhöjning av takduschstång

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Förhöjning av takduschstång GB41639512 8284758 0,6 741 926
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris
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SORTIMENT
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Backventil 

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Backventil G1/2, 
återströmningsskydd ED GB41634730 0,1 72 90

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Extra 
återstömningsskydd 
när handdsuchen når 
toalettstolen.

SORTIMENT

www.gustavsberg.com
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Skandic Sargmonterad badkarspip

FAKTA

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa. Varmvatten 
temperatur: max 80°C. Vi ber om förståelse för att vi ej kan ansvara för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Sargmonterad badkarspip GB41638390 0,5 344 430
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Pip till bla. Skandic 
sargmonterad 
termostatblandare
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SORTIMENT
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Stabiliseringsstag

FAKTA

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Stabiliseringsstag för 
köksblandare GB41638457 8591948 0,3 151 189

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Passar alla blandare med 
M8 pinnskruv (ej Coloric 
kök)

•	 Kan kompletteras efter 
blandarmontage utan att 
blandaren demonteras

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

E
P

IC

Diskmaskinsavstängning Epic

FAKTA

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Diskmaskinsavstängning, 
matt svart GB41639755 53 8394060 0,8 1 260 1 575

Diskmaskinsavstängning, 
krom GB41639755 8394058 0,8 955 1 194

Diskmaskinsavstängning, 
borstad mässing GB41639755 24 8394059 0,8 1 260 1 575

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Separat avstängning för 
diskmaskin eller annan 
utrustning

•	 Anpassad för 
bänkmontage Ø 32 mm

•	 Keramisk tätning för 

droppsäkring och lång 
livslängd

•	 Fungerar med eller utan 
blandare

•	 Finns i flera färgalternativ
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Anslutningsvinkel

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Till bänkdiskmaskin GB41635790 01 8303311 0,2 375 469

XC1-ATLANTIC 

Anslutningsvinkel för Smart + 
modeller ex. Atlantic GB41639626 01 8437046 0,2 375 469

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 För anslutning av 
apparater till utaget på 
bladnarens baksida, 
ovan bänk

•	 Regleras On/
Off med ordinare 

avstängningsvred
•	 Flera olika adapters 

för olika Gustavsbergs 
blandare

SORTIMENT

www.gustavsberg.com
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Avstängning för disk- eller tvättmaskin

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

För bänkmontage GB41639691 8080927 0,8 1 597 1 996
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Separat avstängning för 
disk- eller tvättmaskin

•	 Anpassad för 
bänkmontage

•	 Fungerar med eller utan 
blandare
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Detaljer för slagbegränsning

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Detaljer för slagbegränsning 
av pipar GB41633972 8593770 0,1 116 145

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 För gustavsbergs 
badkars pipar och 
kökspipar ( som roterar 
runt blandarhuset)

•	 Inklusive nödvändiga 
verktyg

SORTIMENT

www.gustavsberg.com
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Slagbegränsningssats rörpipar

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Slagbegränsningssats, till 
kökspip GB41638450 8593775 0,0 116 145

Slagbegränsare, stoppbitar 
30°/50° och 50°/30°, 10-pack GB41639393 10 0,0 85 106

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Inklusive slagbegränsare 
0 och 110°
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SORTIMENT
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Täckbricka för utbyte blandare 60 c-c till enhålsblandare

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Täckbricka köksblandare 60 
c-c till enhålsblandare GB41108760 8302994 0,3 92 115

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Passar alla Gustavsbergs 
köksblandare

SORTIMENT

www.gustavsberg.com
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Förhöjningsdel 50 mm

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Förhöjningsdel Nautic GB41632834 8303037 0,5 321 401

Förhöjningsdel Nautic, Blyfri GB41638924 01 0,5 414 518
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Höjer blandaren 50 mm
•	 Passar Nautic 

tvättställsblandare med 
150mm pip samt låga 
köksblandare.
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Vridbar badkarspip

FAKTA

MONTAGE 
Passar alla Gustavsbergs ettgrepps duschblandare från 2005, samt alla Gustavsbergs termostatblandare 
tillverkade efter december 2012.

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Passar alla Gustavsberg 
termostatblandare

•	 När pipen riktas rakt 
fram kommer vatten 
ur pipen, då den 
vrids under blandaren 

kommer det ur 
handduschen

•	 Ökar säkerheten vid bad 
och dusch

•	 Utloppspipen stör ej 
badutrymmet

SORTIMENT

www.gustavsberg.com
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Badkarspip Estetic

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Badkarspip, matt svart, med 
omkastarfunktion GB41638860 53 8440585 0,8 1 381 1 726

Badkarspip med 
omkastarfunktion, matt vit GB41638860 41 8440579 0,8 1 381 1 726

Badkarspip, krom, med 
omkastarfunktion GB41638860 8440577 0,8 920 1 150

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Passar alla Gustavsberg 
termostatblandare

•	 Med dragomkastare
•	 Finns i krom, matt svart 

och matt vit
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Utloppspip med omkastare

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Utloppspip med omkastare, 
350 mm GB41635270 8126916 1,9 744 930

Utloppspip med omkastare, 
250 mm GB41635272 8126918 0,8 834 1 043

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Självåtergående 
omkastare

•	 Ø 28 mm
•	 Inklusive strålsamlare 

M24

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
B

G
 N

O
R

D
IC

Svängbar utloppspip

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Svängbar utloppspip, 350 
mm GB41630197 8329831 0,3 375 469

Svängbar utloppspip, 250 
mm GB41630196 8303558 0,3 375 469

Svängbar utloppspip, 250 
mm, höjd 70 mm GB41630194 8329815 0,2 385 481

Svängbar utloppspip, 150 
mm GB41630191 8329807 0,2 481 601

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 19 mm 
•	 Inklusive strålsamare 

M22
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SORTIMENT

G
B

G
 N

O
R

D
IC

Svängbar utloppspip

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Svängbar utloppspip, 200 mm GB41633633 8303319 0,3 781 976

Svängbar utloppspip, 150 mm GB41633632 8303318 0,2 594 743

Svängbar utloppspip, 85 mm GB41633631 8302989 0,4 552 690

Svängbar utloppspip, 400 mm GB41633624 8303557 0,4 754 943

Svängbar utloppspip, 350 mm GB41633616 8303551 0,4 726 908

Svängbar utloppspip, 250 mm GB41633614 8303550 0,3 587 734
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Ø 28 mm
•	 Inklusive strålsamlare 

M24

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

A
TL

A
N

TIC

Utloppspip Atlantic

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Utloppspip Atlantic GB41639540 01 8386116 0,4 453 566
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Ø 22 mm
•	 Inklusive slagbegränsare 

60 och 110°

N
A

U
TIC

N
A

U
TIC
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SORTIMENT

N
A

U
TIC

Utloppspip Nautic

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Utloppspip GB41638474 01 8329814 0,5 435 544
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Ø 22 mm
•	 Inklusive slagbegränsare 

60 och 110°

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

N
A

U
TIC

Utloppspip Nautic

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Utloppspip, 200 mm GB41637326 0 8329812 0,5 695 869
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Ø 22 mm
•	 Inklusive slagbegränsare 

60 och 110°
•	 Fr o m 2007 04
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SORTIMENT

N
O

R
D

IC
 3

Utloppspip Nordic³

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Utloppspip GB41639066 01 8303002 0,7 879 1 099
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Fr o m 2014 09

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

N
A

U
TIC

Badkarspip

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Badkarspip, fast GB41636820 8156088 0,6 558 698

Badkarsspip fast, Blyfri GB41636820 0 8156090 0,6 1 448 1 810
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Självåtergående 
dragomkastare

•	 Inklusive strålsamlare 
M24

G
B

G
 N

O
R

D
IC

G
B

G
 N

O
R

D
IC
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SORTIMENT

G
B

G
 N

O
R

D
IC

Svängbar utloppspip

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Svängbar utloppspip, 250 
mm GB41630184 8329765 0,2 898 1 123

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 19 mm 
•	 Inklusive strålsamlare 

M22

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
B

G
 N

O
R

D
IC

Svängbar utloppspip

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Svängbar utloppspip, 250 
mm GB41633644 8303531 0,3 583 729

Svängbar utloppspip, 410 
mm GB41633646 8303532 0,4 1 131 1 414

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 19 mm 
•	 Inklusive strålsamlare 

M22
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SORTIMENT

G
B

G
 N

O
R

D
IC

Svängbar utloppspip

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Svängbar utloppspip, 925 
mm GB41630151 8329872 1,2 1 992 2 490

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Underliggande
•	 Dubbelledad

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
B

G
 N

O
R

D
IC

Handdusch för väggmonterade blandare

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Ejektordusch för 
väggmonterade blandare GB41634210 8749303 0,5 641 801

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Komplett kit bestående av 
Handdusch, väggfäste, Duschslang, 
utloppsnippel med ejektor.

•	 Passar i kombination med pipar 
GB41633 -614,-616, -624, -631, -632, 
-633. 

•	 Ejektor funktion, när knapp på 
duschhantaget trycks in kommer 
flödet att skiftas från pip till 
handdusch.

N
A

U
TIC

G
B

G
 N

O
R

D
IC
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SORTIMENT

N
A

U
TIC

Blandarfäste 160/40 c-c förkromad mässing

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blandarfäste 160/40 c-c, för 
utanpåliggande rördragning GB41102872 8128993 1,1 920 1 150

TILLBEHÖR

Kopplingssats ”Vaska”, För 
genomgående rördragning GB41635650 01 8128994 0,1 270 338

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 För utanpåliggande 
rördragning

•	 Röranslutningen kan 
skiftas 

•	 Komplettera med 
GB41635650 01 

för genomgående 
rördragning

•	 Med Vatette 
anslutningskopplingar 
för kopparrör Dy 15

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
B

G
 N

O
R

D
IC

Kopplingssats ”Vaska”

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Kopplingssats ”Vaska” GB41635650 01 8128994 0,1 270 338
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Monteras på 
blandarefäste 
GB41102870, 
GB41102872 eller 
40 c-c blandare 
för genomgående 

rördragning
•	 För 12 eller 15 mm rör.
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SORTIMENT

VA
TE

TTE

Blandarfäste för utanpåliggande rördragning

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Dy12 och 15 med Vatette-
klämringskopplingar FG0115080 8128934 0,5 742 928

Blandarfäste 160 c-c 
förkromad mässing FG0116080 8128902 0,5 541 676

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 I förkromad mässing

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

VA
TE

TTE

Blandarfäste för dold rördragning	 150 c-c

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Dy12 och 15 med Vatette-
anslutningar för kopparrör FG0115050 8128932 0,3 344 430

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 I förkromad mässing

VA
TE

TTE
VA

TE
TTE
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SORTIMENT

VA
TE

TTE

Blandarfäste för dold rördragning	 160 c-c

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blandarfäste för dold 
rördragning FG0116050 8128930 0,3 306 383

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 I förkromad mässing

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

VA
TE

TTE

Blandarfäste för utanpåliggande rördragning	 160 c-c

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blandarfäste 160 c-c 
förkromad mässing FG0116081 8128928 0,5 781 976

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 I förkromad mässing
•	 Med föravstängning

71



SORTIMENT

E
S

TE
TIC

Push-down ventil

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Estetic pushdown ventil, 
svart porslin GB41636575 23 8559985 0,4 642 803

Estetic pushdown ventil, vit 
porslin GB41636575 25 8559984 0,4 642 803

Estetic pushdown ventil, 
matt vit porslin GB41636575 41 8559986 0,4 642 803

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 För tvättställ med 
bräddavlopp

•	 Med propp i porslin
•	 Mått på tvättställ: min 30 

mm, max 45 mm

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
3

Push-down ventil

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Epic pushdown ventil, matt 
svart GB41636575 53 8560073 0,3 629 786

Pushdown ventil, krom GB41636575 01 8573463 0,3 404 505

Epic pushdown ventil, 
borstad mässing GB41636575 24 8560072 0,3 629 786

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 För tvättställ med 
bräddavlopp

•	 Mått på tvättställ: min 35 
mm / max 90 mm

G
3

G
3
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SORTIMENT

G
3

Vattenlås Round, golvanslutning

FAKTA

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Vattenlås Round, 
golvanslutning, Matt svart GB41109939 53 8074880 0,8 1 114 1 393

Vattenlås Round, 
golvanslutning, Krom GB41109939 8074879 0,8 1 114 1 393

Vattenlås Round, 
golvanslutning, Borstad 
mässing GB41109939 24 8074881 0,8 1 512 1 890

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Exklusiv design
•	 Tillverkad i mässing
•	 Justerbar i höjd- och 

djupled
•	 Utloppsrör ø 32 mm
•	 Inklusive L-rör och huv 

för anslutning i golv
•	 Särskilt lämpat då 

avloppshålet är placerat 
nära väggen

•	 Passar alla Gustavsberg 
tvättställ

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
3

Vattenlås Round, vägganslutning

FAKTA

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Vattenlås Round, 
vägganslutning, Matt svart GB41109938 53 8074877 1,1 928 1 160

Vattenlås Round, 
vägganslutning, Krom GB41109938 8074876 1,1 928 1 160

Vattenlås Round, 
vägganslutning, Borstad 
mässing GB41109938 24 8074878 1,1 1 326 1 658

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Exklusiv design
•	 Tillverkad i mässing
•	 Justerbar i höjd- och 

djupled
•	 Passar alla Gustavsberg 

tvättställ

•	 Inklusive rör och huv för 
anslutning mot vägg

•	 Finns i flera färgalternativ
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SORTIMENT

G
B

G
 N

O
R

D
IC

Silpluggventil

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Silpluggventil krom GB41637445 8573476 0,2 222 278
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 ​För tvättställ med eller 
utan bräddavlopp

•	 För tvättställ 30 till 45 
mm

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
B

G
 N

O
R

D
IC

Bottenventil Care

FAKTA

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Bottenventil Care, för 
tvättställ utan bräddavlopp GB41636574 01 8560003 0,3 397 496

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Tät avloppsventil
•	 Förhindrar 

bakterietillväxt i 
tvättstället

•	 Passar tvättställ upp till 
65 mm tjocklek

G
B

G
 N

O
R

D
IC

L
O

G
IC
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SORTIMENT

G
B

G
 N

O
R

D
IC

Lyftventil

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Lyftventil GB41637450 8572713 0,3 231 289

YS1-NAUTIC 

Lyftstång GB41630305 8572716 0,0 100 125
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Lyftventil och lyftstång 
köps separat

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

L
O

G
IC

Batteri för sensorblandare

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Batteri GB41638560 01 8553185 0,1 320 400
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Passar Gustavsbergs 
sensorblandare Fr o m 
2012  >

•	 4 x 1,5 V
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SORTIMENT

O
TH

. C
O

L
L

. G
B

G

Mejselset Gustavsberg

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Mejselset Gustavsberg GB43000021 01 8592501 0,3 570 713
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 13 mm Gustavsbergs 
mejsel

•	 Spår skruvmejsel
•	 Insex 2,5 mm mejsel
•	 Gustavsbergs 

multiverktyg för 

Kerampaket och 
Termostater

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

A
C

C
E

S
S

 W
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O
U

T 
C

O
L

L

Monteringsverktyg 13 mm

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Montageskruvmejsel GB43000014 10 8592500 0,2 109 136
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 13 mm
•	 Passar Gustavsberg 

Nautic, Nordic, Atlantic, 
Skandic ettgrepsp 
blandare

E
P

IC
A

C
C

E
S

S
 W

ITH
O

U
T 

C
O

L
L
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SORTIMENT

E
P

IC

Hylsa Nv30

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Hylsa GB41638429 01 8592502 0,2 152 190
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 30 mm
•	 Passar Coloric ettgrepp, 

vid paketbyte

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

A
C

C
E

S
S

 W
ITH

O
U

T 
C

O
L

L

Flödesmätare

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Flödesmätare GB43000012 8567001 0,1 332 415
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 För att enklet mäta flöde 
ur blandare

•	 Avläsningsfönser visar 
aktuellt flöde

•	 Upp till flöde om 25 l/
min

77



SORTIMENT

N
A

U
TIC

Verktyg Multifunktion

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Verktyg Kerampaket och 
termostater GB41637260 8475330 0,1 89 111

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Multiverktyg för 
Gustavsbergs blandare

•	 Att lossa kerampaket för 
Nautic, Skandic, Logic

•	 Att lossa termostatinsats 
på alla Gustavsbergs 

termostater Fr o m 
2010 >

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
B

G
 C

S
W

 O
L

D
 

S
E

R
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S

Termometer

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Digital termometer GB43000016 0,1 196 245
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Mäter enkelt temperatur 
på vatten

•	 För energioptimering & 
kontroll

•	 Sticka i rostfritt stål

78



FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Innehåller mindre än 
0,1% bly

•	 Funktionsanpassad 
längre spak med tydlig 

färgmarkering för kall- och 
varmvatten

•	 Laminär strålsamlare 
(ingen luftinblandning)

•	 Sparar vatten och energi
•	

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul AA
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Tvättställsblandare Care

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri, förlängd spak GB41214047 064 8220681 1,4 2 040 2 550

Blyfri, med förlängd spak, 
sidodusch och väggfäste GB41214147 064 8325244 1,9 2 473 3 091

TILLBEHÖR

Bottenventil Care, för tvättställ 
utan bräddavlopp GB41636574 01 8560003 0,3 397 496

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
A

U
TIC

FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Innehåller mindre än 
0,1% bly

•	 Med funktionsanpassad 
längre spak

•	 Laminär strålsamlare 
(ingen luftinblandning)

•	 Sparar vatten och energi
•	 Alla komponenter i 

livsmedelsgodkända 
material

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul AA
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Tvättställsblandare Care

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri, förlängd spak GB41214047 065 8325246 1,4 1 921 2 401

TILLBEHÖR

Bottenventil Care, för tvättställ 
utan bräddavlopp GB41636574 01 8560003 0,3 397 496

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris N
A

U
TIC
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Innehåller mindre än 
0,1% bly

•	 Funktionsanpassad 
längre spak med tydlig 

färgmarkering för kall- och 
varmvatten

•	 Laminär strålsamlare 
(ingen luftinblandning)

•	 Sparar vatten och energi
•	

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul AA
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Tvättställsblandare Care - 150 mm pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

150 mm pip, Blyfri, förlängd 
spak GB41214045 064 8220679 2,5 2 211 2 764

150 mm pip, Blyfri, förlängd 
spak med sidodusch GB41214145 064 8220680 2,9 2 927 3 659

TILLBEHÖR

Bottenventil Care, för tvättställ 
utan bräddavlopp GB41636574 01 8560003 0,3 397 496

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
A

U
TIC

FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Innehåller mindre än 
0,1% bly

•	 Med funktionsanpassad 
längre spak

•	 Laminär strålsamlare 
(ingen luftinblandning)

•	 Sparar vatten och energi
•	 Alla komponenter i 

livsmedelsgodkända 
material

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul AA
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Tvättställsblandare Care - 150 mm pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

150 mm pip, Blyfri, förlängd 
spak GB41214045 065 8325245 2,3 2 554 3 193

TILLBEHÖR

Bottenventil Care, för tvättställ 
utan bräddavlopp GB41636574 01 8560003 0,3 397 496

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
A

U
TIC

80



N
A

U
TIC

N
A

U
TIC

FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Innehåller mindre än 
0,1% bly

•	 Funktionsanpassad 
längre spak med tydlig 

färgmarkering för kall- och 
varmvatten

•	 Laminär strålsamlare 
(ingen luftinblandning)

•	 Sparar vatten och energi
•	

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul AA
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Köksblandare Care - hög pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri, förlängd spak GB41204056 064 8311581 1,8 2 327 2 909

Blyfri, med 
diskmaskinsavstängning, 
förlängd spak GB41204096 064 8311580 2,2 2 712 3 390

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris N
A

U
TIC

FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Innehåller mindre än 
0,1% bly

•	 Funktionsanpassad 
längre spak med tydlig 

färgmarkering för kall- och 
varmvatten

•	 Laminär strålsamlare 
(ingen luftinblandning)

•	 Sparar vatten och energi
•	

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul AA
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Care - låg gjuten pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri, med förlängd spak GB41204055 064 8220486 3,1 3 276 4 095

Blyfri - med 
diskmaskinsavstängning och 
förlängd spak GB41204095 064 8311582 3,0 3 631 4 539

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris N
A
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Tidlös och harmonisk 
design

•	 Innehåller mindre än 
0,1% bly

•	 Med funktionsanpassad 
längre spak

•	 Laminär strålsamlare 
(ingen luftinblandning)

•	 Sparar vatten och energi
•	 Alla komponenter i 

livsmedelsgodkända 
material

•	 Skyddsmodul AA
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med 
kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 
kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig 
montering.

Köksblandare Care - låg gjuten pip

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri, förlängd spak GB41204055 065 8311583 2,5 3 290 4 113

Blyfri, med 
diskmaskinsavstängning, 
förlängd spak GB41204095 065 8311584 3,0 3 609 4 511

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris N
A

U
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Innehåller mindre än 
0,1% bly

•	 Med funktionsanpassad 
greppvänlig spak

•	 Alla komponenter i 
livsmedelsgodkända 

material
•	 150 mm fast utloppspip
•	 Spärrknapp på 

temperatursidan vid 
komforttemperatur 38°C

•	 Justerbar maxtemperatur 

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul AA
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion. Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till 
blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. 
Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel 
som uppstått på grund av felaktig montering.

Tvättställsblandare Care - termostat

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri, med funktionsanpassad 
spak, 160 c-c GB41205352 0 8426592 2,3 3 119 3 899

Med funktionsanpassad spak, 
160 c-c GB41205352 8426590 2,2 2 951 3 689

Med funktionsanpassad spak, 
150 c-c GB41215352 8426591 2,2 3 080 3 850

TILLBEHÖR

Bottenventil Care, för tvättställ 
utan bräddavlopp GB41636574 01 8560003 0,3 397 496

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
A
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Innehåller mindre än 
0,1% bly

•	 Med funktionsanpassade 
greppvänliga vred 

•	 Inbyggd automatisk 
hetvattenspärr för 

skållningsskydd
•	 Spärrknapp på 

temperatursidan vid 
komforttemperatur 38°C

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul EB
•	 Montageanvisning accepterad av 

Säker Vatten

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion. Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till 
blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. 
Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel 
som uppstått på grund av felaktig montering.

Duschblandare Care - termostat

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri - med duschanslutning 
nedåt och funktionsanpassade 
vred, 150 c-c GB41215304 066 8425539 2,0 2 657 3 321

Blyfri - med duschanslutning 
nedåt och funktionsanpassade 
vred, 160 c-c GB41205304 066 8425499 1,9 2 657 3 321

TILLBEHÖR

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
A
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FAKTA GODKÄNNANDEN OCH STANDARDER

SORTIMENT

•	 Innehåller mindre än 
0,1% bly

•	 Funktionsanpassad 
längre spak med tydlig 
färgmarkering för kall- och 
varmvatten

•	 Justerbar maxtemperatur 
för ökat skållningsskydd

•	 Keramisk avstängning för 
droppsäkring och lång 
livslängd.

•	

•	 Certifierad av SINTEF
•	 Skyddsmodul AA

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion. Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till 
blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. 
Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel 
som uppstått på grund av felaktig montering.

Duschblandare Care - ettgrepp

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri - med duschanslutning 
nedåt och funktionsanpassad 
spak, 160 c-c GB41204004 064 8386858 2,0 0 0

TILLBEHÖR

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

G 1/2 planända x G 1/2 
lekande mutter FG079805705 8547091 0,2 155 194

Med dräneringsventil GB41103216 8194882 1,4 1 988 2 485
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
A
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SORTIMENT

​

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Funktionsanpassad spak

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri - med färgmarkering för 
kall- och varmvatten GB41637367 01 0,3 296 370

Funktionsanpassad spak, 
Blyfri - med hålgrepp GB41637360 01 8613100 0,2 321 401

TILLBEHÖR

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
A

U
TIC

FAKTA

SORTIMENT

•	 ​Greppvänliga vred framtagna 
för att funktionsanpassa redan 
installerade duschblandare och 
underlätta användandet

•	 Röda, för mängd- och 
temperatursidan

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Funktionsanpassade vred

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Röd GB41637845 02 8612698 0,0 57 71

Grå GB41637840 02 8612676 0,0 50 63
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

N
A

U
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FAKTA

SORTIMENT

•	 En Blyfri dräneringsventil 
framtagen för tvättställ 
inom vård- och omsorg

​

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Dräneringsventil Care

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Blyfri GB41638960 01 8218333 0,1 402 503

Standard GB41635944 01 8218144 0,2 444 555
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

G
E
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E

D
IC

FAKTA

SORTIMENT

•	 Innehåller mindre än 
0,1% bly

•	 Svart spiralslang
•	 Dräneringsventil 

tömmer handdusch och 
duschslang på restvatten 

för att minimera risken för 
legionella

•	 Väggfäste med justerbart 
c-c mått

•	 Fästes med skruv eller lim

​

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Duschset Care - spiralslang

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Duschset, Blyfri, med 
dräneringsventil GB41103216 0 8194885 1,4 1 819 2 274

Med dräneringsventil GB41103216 8194882 1,4 1 988 2 485

TILLBEHÖR

Vridbar badkarspip, med 
omkastarfunktion GB41638760 8156089 0,7 803 1 004

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

G
E

M
E
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FAKTA

SORTIMENT

•	 Innehåller mindre än 
0,1% bly

•	 Svart spiralslang
•	 Dräneringsventil tömmer 

duschhuvud och 
duschslang på restvatten 

för att minimera risken för 
legionella

•	 För att kombinera med 
befintlig duschstång

​

MONTAGE 
Monteras enligt medföljande instruktion.

Duschhandtag Care

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Duschhandtag, Blyfri, 
med spiralslang och 
dräneringsventil GB41103214 0 8194884 0,6 1 293 1 616

Duschhandtag med 
spiralslang och 
dräneringsventil GB41103214 8194883 0,6 1 686 2 108

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

G
E

M
E

D
IC

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

C
A

R
E

Stödhandtag 1717 - 612 mm

FAKTA

MONTAGE 
Enligt medföljande montageanvisning.

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Stödhandtag 1717 - 612 
mm, vit GB88171701 8980153 0,4 239 299

17157 

Stödhandtag 1715 - 306 
mm, vit GB88171501 8980151 0,3 183 229

*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Tillverkad i ABS-plast
•	 Räfflad yta ger bra grepp 

även för våta händer
•	 Täckbrickor döljer 

skruvskallarna

G
3

G
3
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SORTIMENT

G
3

Handdukshängare Round

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Krom, 450 mm GB41103701 8754921 0,4 443 554
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Design med runda linjer
•	 Kan skruvas eller limmas
•	 Tillverkad i metall
•	 Kromad finish
•	 Passar till de flesta 

badrumskollektioner

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
3

Handdukskrok Round

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Krom GB41103704 8754922 0,2 103 129
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Design med runda linjer
•	 Kan skruvas eller limmas
•	 Tillverkad i metall
•	 Kromad finish
•	 Passar till de flesta 

badrumskollektioner

89



SORTIMENT

G
3

Handdukskrok dubbel Round

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Krom GB41103705 0,2 154 193
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Design med runda linjer
•	 Kan skruvas eller limmas
•	 Tillverkad i metall
•	 Kromad finish
•	 Passar till de flesta 

badrumskollektioner

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
3

Toalettpappershållare Round

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Krom GB41103707 8744060 0,2 199 249
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Design med runda linjer
•	 Kan skruvas eller limmas
•	 Tillverkad i metall
•	 Kromad finish
•	 Passar till de flesta 

badrumskollektioner

G
3

G
3
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SORTIMENT

G
3

Toalettborste inkl hållare Round

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Krom GB41103710 8744061 0,9 515 644
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Design med runda linjer
•	 Kan skruvas eller limmas
•	 Tillverkad i metall med 

behållare i glas
•	 Kromad finish
•	 Extra borste finns som 

reservdel
•	 Passar till de flesta 

badrumskollektioner

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
3

Handdukshängare Square

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Matt svart, 450 mm GB41103901 53 8754925 0,6 732 915

Krom, 450 mm GB41103901 8754923 0,6 610 763

Borstad mässing, 450 mm GB41103901 24 8754927 0,6 952 1 190
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Exklusiv design med raka 
linjer och rundade hörn

•	 Tillverkad i metall
•	 Kan skruvas eller limmas 
•	 Passar till de flesta 

badrumskollektioner

•	 Finns i flera färgalternativ
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SORTIMENT

G
3

Handdukskrok Square

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Matt svart GB41103904 53 8754926 0,1 220 275

Krom GB41103904 8754924 0,1 183 229

Borstad mässing GB41103904 24 8754928 0,1 286 358
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Exklusiv design med raka 
linjer och rundade hörn

•	 Tillverkad i metall  
•	 Kan skruvas eller limmas 
•	 Passar till de flesta 

badrumskollektioner

•	 Finns i flera färgalternativ

SORTIMENT

www.gustavsberg.com

G
3

Toalettpappershållare Square

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Matt svart GB41103907 53 8744064 0,3 312 390

Krom GB41103907 8744062 0,3 260 325

Borstad mässing GB41103907 24 8744066 0,3 406 508
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Exklusiv design med raka 
linjer och rundade hörn

•	 Tillverkad i metall  
•	 Kan skruvas eller limmas 
•	 Passar till de flesta 

badrumskollektioner

•	 Finns i flera färgalternativ

G
3
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SORTIMENT

G
3

Toalettborste inkl hållare Square

FAKTA

​

ART-NR RSK-NR VIKT*

PRIS** 
Exkl. 

moms
PRIS** 

Inkl. moms

Matt svart GB41103910 53 8744065 0,9 707 884

Krom GB41103910 8744063 0,9 589 736

Borstad mässing GB41103910 24 8744067 0,9 919 1 149
*) Vikt inkl emballage **) Rekommenderat cirkapris

•	 Exklusiv design med raka 
linjer och rundade hörn

•	 Tillverkad i metall med 
behållare i glas

•	 Kan skruvas eller limmas 
•	 Passar till de flesta 

badrumskollektioner
•	 Extra borste finns som 

reservdel
•	 Finns i flera färgalternativ
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