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MIN. 9L

# 13+17+19

8 mm

SE MONTERINGSANVISNING TRIOMONT XT
DK MONTERINGSVEJLEDNING TRIOMONT XT
NO MONTERINGSANVISNING TRIOMONT XT
FI ASENNUSOHJE; TRIOMONT XT 
GB INSTALLATION INSTRUCTION TRIOMONT XT
EE PAIGALDUSJUHEND TRIOMONT XT
LV UZSTĀDĪŠANAS TRIOMONT XT
LT TRIOMONT XT MONTAVIMO INSTRUKCIJA 

4 x

4 x

2 x

2 x

2 x

1

13 mm

8 mm

13 mm

1 x

1 x

X. 830 mm = D. 230 mm

X

D

SILICONØ5mm
EN 15651-3. Class XS1

Art.nr. GB1921102024
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5

6
13 mm

        90       100 
A   140   140 mm
B   140   160 mm
C   140   140 mm

A
B

C

MAX 200 mm

MIN A/B/C

SE: Fixtur i golvavlopp ska monteras enligt 
VVS AMA och Branchregler: Säker vatten-
installation, aktuell version.

2

3

4

x2

x2 Infästning och tätning ska ske enligt 
Branschregler Säker Vatteninstallation

SE. Enligt Branschregler, 
Säker Vatteninstallation*

Tätskikt bakom WC-modul i våtrum. Tätskikt bakom WC-modul i WC-rum. 
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A B C

Ø 18-28 mm

6 L.

3/6 L.

7,5 L.

4/7,5 L.

7 8

9 10

On On

Off

R15 (1/2”)

Operating pressure, fill valve 0,5-10 bar

Drifttryck, påfyllningsventil, 0,5-10 bar

Pressure test (water), fill valve.
Provtryckning (vatten), påfyllningsventil Max 10 bar.

Pressure test (water) shut off valve max 10 bar.
Provtryckning (vatten) mot stängd avstängningsventil, 
Max 10 bar.

off

Mediaröret ansluts mot R15 (1/2”) utvändig 
gänga med koppling enligt mediarörets 
anvisning.

Provtryckning, max 10 bar. 
Drifttryck 0,5-10 bar.

SE



Norway
Villeroy & Boch Norge AS
Luhrtoppen 2
Postboks 13
1471 Lørenskog
Tlf. + 47 67 97 82 50
info.norway@gustavsberg.no

Suomi/Finland
Villeroy & Boch  Gustavsberg Oy
Laippatie 14 b
00880 Helsinki
Puh 09 329 18 811
myynti@gustavsberg.com

Sweden
Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400
134 29 Gustavsberg
Phone +46 8 570 391 00
info@gustavsberg.com

Denmark
Villeroy & Boch Danmark A/S
Hvidsværmervej 165 G
2610 Rødovre
Tlf + 45 36 70 80 55
info@gustavsberg.dk

Estonia
Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti Filiaal 
F. R. Faehlmanni 6 
10125 Tallinn 
Telefon + 372 646 0312 
E-mail: info@gustavsberg.ee

Latvia
Villeroy&Boch Gustavsberg Oy parstavnieciba Latvija 
Krasta iela 68 A
LV - 1019 Rīga. Latvija
Tālrunis: +371 6724 5511
e-pasts:  info.latvia@gustavsberg.com

Lithuania
Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas
Polocko g. 28B-1
LT-01205 Vilnius 
Tel.: +370 5 2460810 
El.paštas: infolt@gustavsberg.com
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19 mm

180/230 mm

www.gustavsberg.com

LANGUAGE

SUPPORT

DRIFT & SKÖTSEL
DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET
ASSEMBLY AND MAINTENANCE
PAIGALDAMINE & HOOLDAMINE
MONTAZA UN KOPSANA
MONTAVIMAS IR PRIEZIURA


