
 

 

 

 

 

 

SUORITUSTASOILMOITUS WC002-01 
(Tarkista tuotteen numero liitteessä olevasta 

luettelosta) Seinä-WC 

1. TUOTETYYPIN TUNNISTEKOODI: 
Tuotelistaus on liitteessä 
 
2. TUOTTEEN KUVAUS: 
Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen 
 
3. KÄYTTÖTARKOITUS: 
Henkilökohtainen hygienia 
 
4. VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE 
Villeroy & Boch Gustavsberg AB 
Box 400 
134 29 Gustavsberg 
Telefon: +46 08-570 391 00 
E-post: info@gustavsberg.com 
www.gustavsberg.com 
 
5. MAAHANTUOJAN NIMI JA OSOITE 
Oy Gustavsberg Ab  
Laippatie 14 B  
00880 Helsinki  
puhelin: +358 (0)9 329 18 811  
Sähköposti: myynti@gustavsberg.com  
www.gustavsberg.fi 
 

6. SUORITUSTASOVAHVISTUKSEN SELVITYS: 
Suoritustasotodistus perustuu järjestelmään 4. 
 
7. SUORITUSTASOILMOITUKSEN ANTAJA:  
Villeroy & Boch Gustavsberg AB 
 
8. OSOITETTU SUORITUSTASO: 

 
 

OLENNAISET 
OMINAISUUDET 

 
SUORITUSTASO 

YHDENMUKAISTETTU 
STANDARDI 

Huuhtelu Hyväksytty 

EN 997:2012 

Takaisinvirtauksen 
esto Hyväksytty 

Puhdistettavuus Hyväksytty 

Kantavuus Hyväksytty 

Vuototiiviys Hyväksytty 
Venttiilin 
kestävyyskoe 

Ei 
sovellettavissa 

Kestävyys Hyväksytty 

Vaaralliset aineet Ei 
sovellettavissa 

9.  
Tuotteen suoritustaso on tuotteen kuvauksen ja taulukon mukainen. Yllä mainittu valmistaja on vastuussa tämän ilmoituksen 
antamisesta. 

MARIANNE JARNHED, FINANCE MANAGER NORDICS JAMES NUTTING, DIRECTOR SALES & MARKETING, NORTHERN EUROPE 
Valmistajan puolesta: Nimi ja asema 

GUSTAVSBERG 2022-06-02 < 

Paikka ja aika Allekirjoitus 

mailto:myynti@gustavsberg.com
http://www.gustavsberg.fi/


LIITE MALLIN WC002-01 SUORITUSTASOILMOITUKSEEN 

MALLI SARJA KUVAUS CE- MERKINTÄ 

5530 Nautic Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-4A 

4330 Artic Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-5A 

5693 Logic Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-4A 

2330 Nordic Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-5A 

5G84 Hygenic Flush Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-5A 

7G06 Nordic3 Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-6A 

3530 Nordic3 Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-6A 

8330 Estetic Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-4A 

4G01 Care Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-6A 

4G95 Care Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-6A 

7G47 Nordic3 Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-5A 

3630 Nordic3 Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-5A 

7G48 Nordic3 Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-5A 

3635 Nordic3 Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-5A 

1530 Nautic Seinä-WC, kiinnitys asennustelineeseen EN 997-CL1-5A 

 


