Triomont XS iebluvéjamais o

ramis — podam ar sienas

vadibas paneli
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Dualas skaloSanas funkcija ar 4,5 vai 3 litriem, un
vienkarsa skaloSana ar 4,5 litriem
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Produkta 1pasibas

Installation
/ Mounting

» Lakoniska dizaina konstrukcija ar minimali redzamiem
caurulvadiem

» Plasa skaloSanas pogu izvéle dazadas materialu un krasu
variacijas

o Piemeérots uzstadisanai uz taisnas sienas vai stori

Article number etc.

Alias numurs: Artikula numurs: EAN numurs:
GB1921102026 8711778215757

lepakojums
L:1160,00 x W: 400,00 x H: 150,00 mm.
Svars: 13,80 kg

Energijas markéjums un sertifikati

o SINTEF sertificétsleblvéjamais ramis atbilst standartam SS 820200Tvertne
atbilst standartam EN 14055Sagatavots AMA montazai, nav nepiecieSami
papildu elementi (SE)
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Montaza un kopSana
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MontaZa veicama saskana ar komplektacija ietverto uzstadisanas instrukciju.
Rasejuma noraditais augstums (1000 mm) atkariba no poda modela paredz
410-430 mm sédekla novietojuma augstumu. Péc uzstadisanas to ir iespéjams
noregulét 11dz 610-630 mm. Reguléjamas skravju atstarpes piekaramo podu
montazai, attalums starp skravju centriem: 180 vai 230 mm. 180 mm attalums
starp skravju centriem ir piemérots visu Gustavsberg un Villeroy & Boch podu
uzstadisanai.
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